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Определить напряжение на входе цепи, если R=50Ом, XC=4 Ом, 
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2.32. К цепи, состоящей из последовательно соединённых конденсатора и 

катушки, приложено напряжение U(t)=100sin5000t В. Ёмкость конденсатора С=5мкФ, сопротивление катушки R=15 Ом, индуктивность L=12мГн. Найти мгновенный ток в цепи и мгновенные напряжения на конденсаторе и на катушке. Построить ВД.

2.33. Определить ток i(t), если u(t)=222sin(942t+30). R=11 Ом, L=11,7мГн, 
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2.34.
Определить ток I, если R=8 Ом, L=19,1мГн, =314с-1, показания 
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2.35.
Дано: R1=50Ом, показания амперметров IA1=3A, IA2=IA3=2A. Определить 

2.36.
Определить при каком значении угловой частоты тока в цепи 


2.37.
При замкнутом и разомкнутом ключе S в цепи амперметр 

2.38.
В схеме включены три вольтметра, показания которых равны U=220В, 

2.39.
В цепи резонанс: определить параметры цепи, если f=50 Гц, а показания 



2.40.
Определить показания ваттметра, если I2=12 А, I3=8 А, R=10 Ом.

2.41. Определить U, I, U1, U2, U3, UAB, UAC, если XL= XC=R=5 Ом, а I3=10 А.

2.42. В розетку с напряжением 220 В необходимо включить лампочку мощностью 40 Вт, но с номинальным напряжением 127 В. Требуется подобрать конденсатор С, включенный последовательно с лампочкой и обеспечивающий номинальное напряжение лампочки.

2.43.  Частота f=50 Гц. Показания приборов: V=150 В, P=240 Вт, IA при 





2.44.
Катушка с активным сопротивлением R=2.8 Ом и L=0.0125 Гн подсоединена к источнику переменного тока с периодом T=0.02 с, при этом амплитудное значение тока в катушке Im=4.5 А. Определить ток в катушке, если ее подключить к источнику постоянного тока того же напряжения. Определить полную, активную и реактивную мощность катушки, построить треугольник сопротивлений. Определить также мощность, потребляемую от источника постоянного тока.

2.45. Дано: R1 = 20  Ом, f = 50 Гц. Показания амперметров:

2.46. Для определения параметров катушки XL и r использовали схему с 

тремя вольтметрами и дополнительным резистором R.





2.47. Дано: U(t)= 282 sin ((t+30(), ток протекающий через конденcатор 




2.48.
Дано: I1 = 0,8А, I2 = 0,6А. Ток I1 отстает по фазе от тока I2 на 50 
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2.49.
В цепи ваттметр W и амперметры A1(A5 соответственно показывают:
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2.50.
Дано: U(t)= 177,6 sin (t, f = 100 Гц, L = 0,1 Гн, С = 25,36 мкФ,
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2.51.
Дано:  U = 1 ;  I = j ; Z 1 = 1 ;  Z 2 = j ;  Z 3 = - j ;  Z 4 = 1.







2.52. Дано:  RK = 20 Ом;  LK = 0,2 Гн; С = 3 мкФ; R = 100 Ом; I1 = 1,4 А;

 f = 160 Гц.




 Определить:  

 токи I2  и I ;

 напряжения Uab , Ubс , UАК ;

 мощности S, P, Q .

 Построить ВД. 

2.53.
Определить  Z цепи  при резонансе токов, если:




2.54. В цепи резонанс токов. I1 = 2,5 A; I2 = 5 A; XC = 20 Ом; I0 = 1,4 А;          Uab =100 B;  f = 50 Гц. 





2.55. 
Дано:  i(t)= 

; e(t)= 

; R = 20 Ом;  
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 XL=6 Ом,  UС=40 В.





С=96,6мкФ, =314с-1.





амперметра = 4А.





U, ХС и R2, определить cos цепи. Построить ВД цепи.





напряжение U1 будет в


2 раза больше U2, если


R=50 Ом, С=3,18мкФ,


L=0,1Гн.





показывает одно и то же значение тока I=5,55 А. Определить сопротивление R и XL цепи, если напряжение источника питания U=100 В, f=50 Гц, а емкость


конденсатора С=159 мкФ.
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U1=110 В, U2=138 В. Определить параметры катушки, если сопротивление R1=22 Ом.
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приборов равны: IА=10 А, UV1=127 В, UV2=314 В.
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XC = 10 Ом; XL = 5 Ом.


Определить:  токи I1, I2, I3.


Построить ВД.





Определить:  X2 , R1, R2 ,


а также  U(t).


Построить ВД.
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разомкнутом S =2 А, 


а при замкнутом - IA=1.5 А. Определить RK, XK, C.


Построить ВД. 
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I = 4А , I1 = 2А, I2 = 3А


Определить R2 и L1.





Показания вольтметров: 


V1 = 45 В, V2 = 20В, V3  = 30 В.


Определить XL и r, если 


R = 2 кОм.





i=1,41cos(t, Xc=73,5 Ом, 


XL=50 Ом. Определить токи I1 и I2 , напряжение Uab, Z .


Построить векторную диаграмму.





градусов. Определите ток I, 


напряжение Ucd, U, если 


R1 = 25 Ом, а XL = 15 Ом.


Построить векторную диаграмму.





P = 9 Вт,


I1 = 0.15А,


I2 = 0.2 А,


I3  = 0.8А,


I4 = 0.3А,


I5 = 0.15А. 


Определить показания остальных приборов: 


V, А, А6 А7, (,


R, L1, L2, C.





R1= 62,8 Ом, R2=R3=R4=188,4 Ом.


Определить токи I1 и I2 ,


напряжение Uab, Ubc


а) при замкнутом ключе S


б) при разомкнутом ключе S.


Построить векторную диаграмму.





Определить ток в


сопротивлении Z 3.





               R0 = 5 Ом;  R = 8 Ом;


                I0 = 2 А;      I1 = 10 А.
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