5. Переходные процессы

5.1.  Цепь из последовательно включенного сопротивления R=10 кОм и конденсатора емкостью С=10 мкФ включается на напряжение 10 В. Построить графики изменения тока в цепи и напряжения на емкости. Определить время переходного процесса.

5.2.  Цепь из последовательно включенных сопротивления R и конденсатора C включается на постоянное напряжение U. Зависит ли количество энергии, выделяющейся в сопротивлении R цепи за время заряда конденсатора, от R, U и C? Свой ответ доказать.

5.3.  Каков физический и геометрический смысл постоянной времени? 

В чем  заключается смысл I и II законов коммутации? 

5.4.  Цепь из последовательно включенных сопротивлений R=2 Ом и индуктивности L=5 Гн включается на постоянное напряжение U=6 В. Построить график изменения тока и ЭДС в катушке за время 7,5 с.
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5.5.  Дано: Е=100В; R1=30 Ом; R2=20 Ом; C=50мкФ;
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5.6.   Для определения активного сопротивления Rk индуктивной катушки была собрана цепь, изображенная на схеме. При измерении оказалось, что амперметр показал ток 1 А, а вольтметр – 100 В.
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5.7.  Дано: Е=150 В, С=0.66 мкФ.
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5.8.  В цепи, параметры которой R1=20 Ом, R2=5 Ом, L=0.25 Гн, до 

размыкания ключа S проходил постоянный ток I=0.5 A.


5.9.  Дано: u(t)=100 sin 314t; R15 Ом; R2=10 Ом; C=318 мкФ.


5.10.  Для определения активного сопротивления R индуктивной катушки была собрана цепь, представленная на рисунке.


5.11. Дано: e(t) = 100 sin (2500t + 600), R1=20 Ом, R2=30 Ом, L=0.04 Гн, 

С=4 мкФ.


5.12.  В цепи даны: E=12 В, R=R1=R2=4 Ом, L=0,1 Гн.


5.13.  Дано: E=150 В,  L=0,1 Гн, R1=R2 = 300 Ом. Определить токи i1, i2, i3, UL.


5.14.  К источнику ЭДС с E=100 В подключили последовательно два резистора R1=R2 = 100 Ом. В момент t=0 к одному из резисторов подключают конденсатор С=10мкФ. Определить UC и iC при переходном процессе, если 

а) UC=0; 

б) UC=50 В; 

в) UC=100 В.

Определить все токи


и Uс при переходном процессе.
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Найти напряжение Uv на зажимах вольтметра в начальный момент после размыкания ключа S и спустя 3 мс после этого, если индуктивность катушки L=4 Гн, сопротивление вольтметра Rv=3.9кОм.
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Найти ток и напряжение в ветви с конденсатором С после коммутации при :


R1=R2=R3=R4=1 кОм;


R1=R4=1кОм; R2=R3=1.5 кОм.
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Найти U, построить график изменения тока во времени с момента размыкания ключа.
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Определить токи в ветвях при переходном процессе.
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Приборы показали: амперметр – 1 А, вольтметр – 100 В. Сопротивление приборов RA = 0.01 Ом и RV = 10 кОм соответственно.


Определить напряжение на зажимах вольтметра в момент размыкания кнопки Sн , если индуктивность катушки 1 Гн.
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Определить i и UC при переходном процессе.








Найти токи после замыкания ключа S (до коммутации был установившийся режим). Построить кривые изменения этих величин.





R2





R1





L





i2





i





S





i1





Е





b





a





R





� EMBED PBrush  ���








1
43

_974833131

_975243331

_974747792

