3. Трехфазные цепи
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3.1. Определить показания приборов и построить ВД, если дано: Uлин=220 B, 
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3.2. Определить показание амперметра, если Uлин=100 B, а R=XC=10 Ом.
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3.3. Определить сопротивления фаз нагрузки и построить ВД, если известно:
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3.4. Дано: Uлин=380 В; R=XC=100 Oм. Определить токи IA,IB, IC.
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3.5. Дано: Uлин=380 В, R=XL=220 Oм. Определить токи IA, IB, IC.
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3.6. Дано: UФ=120 В; ZH=12+16j Ом; ZЛ=4+2j  Ом.
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3.7. В трехфазной цепи известны фазные токи: IA=3 A; IB=IC=4 A.
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3.8. Ток закороченной фазы С приемника, соединенного Y, равен нулю; 
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3.9. Дано: R=5.7 Oм, XL=XC=7.8 Oм, IA=
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, IB=20e-135j, IC=20e135j.

3.10. Определить показание вольтметра, если UЛ=380 В, R=XC.

3.11. Дано: UAB=UBC=UCA=
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 В, R=XL=XC=1 Oм.

3.12. Дано: U=380 В, XC=XL=R=38 Oм. Определить фазные токи.

3.13. Определить токи в цепи, если известно, что 

3.14. Определить показания вольтметра, если XL=XC=R, 


3.15. К трехфазной линии с линейным напряжением 380 В присоединены два

3.16. Фазные напряжения приемника ,соединенногоY :UA=100 В, 

UB=100е-j90( В, UC=150ej135( V. Сопротивление фазы В ZB=8-j6 Oм. Каким должны быть сопротивления ZA и ZC,чтобы система токов 

была симметрична. Найти линейные напряжения. Построить топографическую диаграмму и векторную диаграмму токов.

3.17.  Дано: UЛ=100 В, Z1=10 Oм,  Z2= - 10j Oм, Z3=10j Oм, Z4=10 Oм,

3.18. Линейные напряжения приемника ,соединенного: (: UAB=100+200j В;  UBC=-300 В. Проводимость фазы СА YCA=0.4 - 0.3j См. Найти проводимость фаз АВ и ВС, если фазные токи приемника симметричны. Определить линейные токи, построить топографическую диаграмму и векторную диаграмму токов.

3.19.  К источнику несимметричной системы линейных напряжений присоединена несимметричная нагрузка, соединенная Y. Параметры схемы: UAB=80 В, UBC=60e-j90( В, ZA=10ej30(, ZB=5e-j60(, ZC=10 Oм. Определить активную, реактивную и полную мощности нагрузки. Построить векторные диаграммы напряжений и токов.

3.20. Система фазных напряжений генератора, соединенного звездой, симметрична; Uф = 120 В. Фазные сопротивления приемника

ZA = ZB = 10 Ом; ZC = 10e-j90( Ом. Сопротивления проводов линии и нулевого провода ZЛ = 2ej60( Ом, Z0 = 4ej30( Ом.

Определить фазные токи, ток в нулевом проводе, фазные напряжения на нагрузке. Построить ВД.
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R1=22 Ом, R2=R3=19 Ом, XL=XC=11 Ом.
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токи IB=15 A и  IC=12 A, напряжения UAB=100 B, UBC=150 B, UCA=120 B и мощность PW= - 600 Вт.
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� EMBED PBrush  ���





Определить емкость С, при которой cos( приемника равен единице.


Определить фазное напряжение на нагрузке UФН до включения С и после. (UФН).
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Определить показание амперметра  А.





ZB=10 Oм.


Определить сопротивление фазы А.
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Определить линейные напряжения в схеме.
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Определить показание амперметра А.
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UAN=20 В, 


R=XL=XC=2 Oм.
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а напряжение сети U=220 В.
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приемника Y,в каждом из которых  R=XL=XC=11 Oм.


Определить:


а)токи в участках нулевого провода;


б)смещение нейтралей и фазные напряжения при обрывах в точках m и n.
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Z5=10j Oм, Z6= - 10j Oм.


Найти:


1)UAB при разомкнутом S.


2)Ток I при замкнутом S,  если 


а)ZN=0                                              б)ZN=14.6 Oм
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