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Цель работы: ознакомиться с методами испытаний асинхронного двигателя. На основе испытаний построить и проанализировать характеристики асинхронного двигателя.
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Рисунок 1 – Схема лабораторной установки




Таблица 1 – Паспортные данные

	Тип
	Рн, кВт
	nн,
об./мин
	Uн, В
	Iн, А
	r1ф, Ом
	ηн
	cos(φн)

	
	
	
	Y/∆
	Y/∆
	
	
	

	АД
	3
	1410
	380/220
	6,7/11,4
	1,92
	0,82
	0,83



Таблица 2 – Холостой ход

	№
	Опытные данные
	Расчетные данные

	
	U10, В
	I10, А
	Р10, Вт
	ΔPмех + Δ Рст1
	cos(φ0)

	1
	
	10
	210
	438
	0,086

	2
	
	7,2
	120
	260,5
	0,075

	3
	
	4,7
	80
	197,8
	0,098

	4
	
	3,5
	50
	126,5
	0,103

	5
	
	2,6
	35
	92
	0,129

	6
	
	1,8
	25
	68,8
	0,2



Таблица 3 – Короткого замыкания

	№
	Опытные данные
	Расчётные данные

	
	Uк, В
	Iк, А
	Pк, Вт
	cos(φк)
	Zк, Ом
	rк, Ом
	Xк, Ом

	1
	17,2
	2,68
	25
	0,542
	3,69
	1,16
	3,5

	2
	25,7
	4
	60
	0,548
	3,71
	1,25
	3,49

	3
	31,7
	5
	95
	0,568
	3,66
	1,2
	3,46

	4
	42,4
	6,7
	170
	0,598
	3,65
	1,26
	3,43



Таблица 4 – Рабочие характеристики

	[bookmark: _GoBack]
№
	
	Расчетные данные

	
	P1,
Вт
	U1,
В
	I1,
А
	ns,
кол./30 с
	M2,
кгм
	cos(φ1)
	S
	P2
	
Вт
	η

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	850
	120
	9,5
	52
	1,75
	0,746
	0,04
	176
	175,9
	674,1
	0,21

	 2
	760
	121
	8,7
	40
	1,5
	0,722
	0,03
	152
	152,3
	607,7
	0,2

	 3
	550
	122
	7,25
	30
	1
	0,621
	0,02
	105
	102,6
	447,4
	0,19

	 4
	320
	124
	6,5
	14
	0,5
	0,397
	0,01
	52
	57,8
	268,2
	0,16

	 5
	90
	126
	6,5
	0
	0
	0,11
	0
	0
	0
	90
	0



Холостой ход

























Характеристики короткого замыкания

























Рабочие характеристики
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Рисунок 2
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Рисунок 5
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Рисунок 6

Вывод:
В результате проведенных исследований удалось ознакомиться с методами испытания асинхронных двигателей. На основе экспериментальных данных построены и проанализированы рабочие характеристики асинхронного двигателя. 
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