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Введение
В дипломном проекте рассматривается система управления ходовыми дизель-генераторными агрегатами сухогруза “Водла 2”. Судно имеет следующие технические параметры:
	Страна 
	Россия

	Порт регистрации 
	Санкт-Петербург

	Владелец
	ООО “ВолгоБалт Шип”

	Длина, м
	114 

	Ширина, м
	13,2

	Высота, м
	15

	Грузоподъемность , т
	3510

	Год построения 
	1983

	Место построения 
	Чехословакия 


На данном судне эксплуатируется релейно-контакторная схема системы управления дизель-генераторами (ДГ). При подробном анализе эксплуатации данной системы было выявлено, что элементы схемы часто выходят из строя. Увеличивается количество внеплановых ремонтов, и соответственно, денежные затраты. Из вышеизложенного следует, что схема системы управления дизель-генераторами на сухогрузе «Водла 2» подлежит модернизации.
Основная задача данного дипломного проекта – произвести модернизацию устаревшей схемы системы управления дизель-генераторами путём замены релейно-контакторной части схемы на программируемый логический контроллер (ПЛК). 
ПЛК – это микропроцессорная система, предназначенная для реализации  алгоритмов логического управления. Он предназначен для замены релейно-контакторных схем, собранных на дискретных элементах – реле, счётчиках, таймерах, элементах жёсткой логики. Принципиальное отличие ПЛК от релейных схем заключается в том, что все его функции реализованы программно. На одном контроллере можно реализовать схему, эквивалентную тысячам элементов жёсткой логики. При этом надёжность работы схемы не зависит от её сложности.
Система управления дизель-генераторами должна обеспечивать автоматический запуск ДГ и осуществлять контроль параметров работы дизеля; предусматривать ручное управление дизелем; предусматривать нормальный и аварийный останов дизеля; при авариях выдавать сигнализацию.

















