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	ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГНАТЮК

	
	Россия, 236011, г. Калининград, бульвар Южный, д. 30, кв. 15 Тел./факс: (+7-4012) 71-56-54; моб. тел.: (+7-911) 451-93-68 Адрес сайта: http://www.gnatukvi.ru; e-mail: gnatukvi@mail.ru

	

	№ _______________________

«____» ____________ 200__ г.
	Генеральному директору

Главному инженеру

Главному энергетику

	
	


Уважаемые господа!

Прошу рассмотреть вопрос проведения работы по долгосрочному внедрению на Вашем предприятии Методики прогнозирования электропотребления.

Методика является результатом научных исследований, проводимых в последние годы калининградской научной школой под руководством профессора В.И. Гнатюка, отражает передовые рубежи мировой науки в данной области и представляет собой «ноу-хау». Она позволяет в процессе прогнозирования задействовать системный уровень оперативного и структурного управления, который ранее не использовался.

Цели реализации методики: 1) сокращение электропотребления предприятия и экономия средств, направляемых на оплату за потребленную электроэнергию; 2) разработка инструментария для управления производственным электротехническим комплексом в условиях реформирования российской электроэнергетики.

Преимущества методики: впервые предлагается проверка данных по электропотреблению на соответствие критериям Н-распределения, которая позволяет сделать вывод о возможности применения Z-методов прогнозирования, обладающих наиболее высокой точностью; реализуемое при помощи метода SSA выявление технологических циклов, оказывающих влияние на электропотребление, позволяет повысить точность прогнозирования и создает аналитические основы для построения эффективной системы диспетчеризации электропотребления; реализуемое при помощи метода АГК выявление типовых и аномальных дней, позволяет повысить точность прогнозирования и создает аналитические основы для построения эффективной системы энергоаудита; впервые прогнозирование электропотребления осуществляется на основе предварительного GZ-анализа и линейной свертки результатов, полученных на основе всех известных наиболее эффективных методов; впервые в процессе прогнозирования могут быть задействованы системные Z-методы, обладающие наиболее высокой точностью; аналитический аппарат, основанный на понятии коэффициента когерентности, ориентирован на детальный учет особенностей объектов заказчика; программный код всех передаваемых заказчику расчетно-графических модулей открыт для анализа.

Реализация методики позволит предприятию экономить до 15 – 20% от объемов выплат за потребляемую электроэнергию. В свою очередь, менеджмент получит инструментарий, позволяющий эффективно управлять производственным электротехническим комплексом в условиях динамично развивающейся инфраструктуры.

Теоретическое обоснование, содержание и пример внедрения Методики прогнозирования электропотребления изложены в книге Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов. – М.: Изд-во ТГУ – Центр системных исследований, 2005. – 384 с. Интернетверсия книги находится по адресу: http://gnatukvi.ru/ind.html.

Приложение: Рабочая программа (проект)…, на 4 л.

	С уважением

	Доктор технических наук, профессор
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	В.И. Гнатюк
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