PAGE  

	[image: image179.wmf] 

E

m

 


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»


Кафедра электрооборудования судов и электроэнергетики

Учебно-методический комплекс дисциплины

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть

Направление подготовки 220700 

«Автоматизация технологических процессов и производств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Калининград 2014

1. Состав учебно-методического комплекса дисциплины

                                                                                                                         стр.

	1
	Состав учебно-методического комплекса дисциплины ……………
	2

	2
	Выписка из действующего государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки  220700 Автоматизация технологических процессов и производств ..……………..................................................
	3

	3
	Примерная  программа  дисциплины   ….…………………………….
	4

	4
	Рабочая программа  дисциплины ………………………….
	13

	5
	Методические рекомендации (материалы) преподавателю ………….
	23

	6
	График промежуточных (текущих) аттестаций и контроля выполнения студентом учебной программы в учебном семестре …………
	24

	7
	Методические указания (рекомендации) студентам… ………………
	24

	8
	Вопросы экзаменационных билетов………………… ………………
	42

	9
	Методические рекомендации по преподаванию и изучению дисциплины ……………………………………………………………………
	45

	10
	Глоссарий ……………………………………………………………….
	52

	11
	Тестовые задания по дисциплине ……………………………………..
	66

	12
	Билеты к итоговому контролю ………………………………………..
	83

	13
	Карта обеспеченности студентов учебной, учебно-методической

литературой по дисциплине …………………………………………..
	87

	14
	Карта обеспеченности студентов программно-информационными 

продуктами по дисциплине …………………………………………….
	89


	Зав. кафедрой

д.т.н., профессор           В.Ф. Белей    

уч. степень, уч. звание        ФИО
	______________  

подпись
	«___»________2014 г.




	Разработчик (составитель) УМКД   д.т.н., профессор         В.И. Гнатюк   

уч. степень, уч. звание        ФИО
	_____________ 

        подпись
	«___»________2014 г.




2. Выписка из действующего государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки  220700 Автоматизация технологическихпроцессов и производств

Дисциплина «Электротехника» является общепрофессиональной  дисциплиной направления  подготовки Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению 220700 Автоматизация технологических процессов и производств – бакалавр. ГОС ВПО по направлению 220700 Автоматизация технологических процессов и производств утвержден 25.10.2011 г.,  рег. номер 2520.
Выписка из ГОС ВПО С.03.03 «Электротехника» (180 часов / 5 ЗЕ): Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; теория линейных электрических цепей (цепи постоянного, синусоидального токов), методы анализа линейных цепей с двухполюсными и многополюсными элементами; трехфазные цепи; переходные процессы в линейных цепях; аналитические и численные методы анализа нелинейных цепей; цифровые (дискретные) цепи и их характеристики; теория электромагнитного поля, электростатическое поле; стационарные электрическое и магнитное поле; электромагнитное экранирование; численные методы расчета электромагнитных полей при сложных граничных условиях; современные пакеты прикладных программ расчета электрических цепей и электромагнитных полей на ЭВМ.
3.  ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуется  Минобрнауки  России для направления подготовки 

220700 Автоматизация технологических процессов и производств

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения электротехнических дисциплин является теоретиче​ская и практическая подготовка бакалавров и инженеров неэлектротехниче​ских специальностей в области электротехники и электроники в такой сте​пени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, элек​тронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуа​тировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей автоматизированных устано​вок для управления производственными процессами.

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- формирование у студентов минимально необходимых знаний основ​ных электротехнических законов и методов анализа электрических, магнит​ных и электронных цепей;

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциаль​ных возможностей основных электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов;

- основ электробезопасности; умения экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и ха​рактеристики типовых электротехнических и электронных устройств; ис​пользовать современные вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими элементами, устройствами и системами.

В зависимости от количества часов, отводимых на изучение дисцип​лины программа предусматривает три уровня:

Первый уровень 70 - 120 часов

Второй уровень 120 - 180 часов

Третий уровень 180 - 330 часов

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины студент, освоивший программу первого уровня должен знать:

- Основные законы электротехники.

- Основные типы электрических машин и трансформаторов и особен​ности их применения.

- Основные типы и области применения электронных приборов и уст​ройств.

уметь:

правильно выбирать для своих применений необходимые электриче​ские и электронные приборы, машины и аппараты.

понимать:

принципы работы современных электротехнических и электронных устройств и микропроцессорных систем.

По программе второго уровня студент должен

знать:

- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей,

- методы измерения электрических и магнитных величин, принципы работы основных электрических машин и аппаратов их рабочие и пусковые характеристики.

- параметры современных полупроводниковых устройств: усилите​лей, генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразова​телей.

уметь:

- читать электрические и электронные схемы, грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные устройства и приборы, первичные преобразователи и исполнительные механизмы.

- определять простейшие неисправности, составлять спецификации. 

понимать:

- специфику работы современных микропроцессорных управляющих систем.

По программе третьего уровня должен

знать:

- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей,

- методы измерения электрических и магнитных величин,

- принципы работы основных электрических машин и аппаратов их рабочие и пусковые характеристики.

- параметры современных полупроводниковых устройств: усилите​лей, генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей, микропроцессорных управляющих и измерительных комплексов

уметь:

- составлять простые электрические и электронные схемы,

- грамотно применять в своей работе электротехнические и электрон​ные устройства и приборы, первичные преобразователи управляющие мик​ропроцессоры и микроконтроллеры,

- выбирать эффективные исполнительные механизмы.

- определять простейшие неисправности, составлять спецификации.

понимать:

- работу современных микропроцессорных систем управления и сбора информации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

	Вид учебной работы
	Всего часов

	
	I уровень
	II уровень
	III уровень

	Общая трудоемкость дисциплины
	70 -120
	120-180
	180-330

	Аудиторные занятия
	35-60
	60-90
	90-165

	Лекции
	20-30
	30-45
	45-85

	Практические занятия (ПЗ)
	0-15
	15-20
	15-35

	Семинары (С)
	Нет
	Нет
	Нет

	Лабораторные работы (ЛР)
	15-15
	15-25
	30-45

	Самостоятельная работа (СР)
	35-60
	60-90
	90-165

	Курсовой проект (работа)
	Нет
	Нет
	20% СР

	Расчетно-графические работы
	30% СР
	30% СР
	30% СР

	Реферат
	Нет
	Нет
	На усмот​рение ка​федр

	Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
	Экзамен
	Зачет,

 эк​замен.
	Зачет,

экзамен.


4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

	№№п/п
	Раздел дисциплины
	Лекции
	ПЗ
	ЛР

	I
	Электрические и магнитные цепи
	*
	*
	*

	II
	Электромагнитные   устройства   и электрические машины
	*
	*
	*

	III
	Основы электроники и электриче​ские измерения
	*
	*
	*


4.2. Содержание разделов дисциплины

Введение

Электрическая энергия, особенности ее производства, распределения и области применения. Роль электротехники и электроники в развитии ав​томатизации производственных процессов и систем управления. Значение

электротехнической подготовки для бакалавров и инженеров неэлектротехнических направлений. Связь со специальными дисциплинами.

Содержание и структура дисциплины. Методика организации процес​са обучения.

РАЗДЕЛ I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ

1.1. Основные определения, ОПИСАНИЯ топологических параметров и

методов расчета электрических цепей

1.1.1. *Основные понятия и обозначения электрических величин и элементов электрических цепей (ГОСТ 19880-74, ГОСТ 1492-77, ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 1494-77). Источники и приемники электрической энергии. Схемы замещения электротехнических устройств.

1.1.2. Топологические понятия теории электрических цепей. Клас​сификация цепей: линейные и нелинейные, неразветвленные и разветвлен​ные с. одним и несколькими источниками ПИТАНИЯ, с сосредоточенными и распределенными параметрами.

1.1.3. *Основные принципы, теоремы и законы электротехники. Принцип непрерывности (замкнутости) электрического тока и магнитного потока. Законы Ома и Кирхгофа.

1.1.4. * Методы анализа и расчета линейных электрических цепей постоянного тока. Анализ и расчет разветвленных электрических цепей с несколькими источниками питания путем составления и решения систем уравнений по законам Кирхгофа, применения методов узловых потенциа​лов и эквивалентного активного двухполюсника. Применение ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ТИПА «WORKBENCH», «MATLAB», «MATHCAD» И Т.П. для расчета цепей постоянного тока.

1.1.5. Основные свойства и области применения мостовых цепей, по​тенциометров, делителей напряжения и тока.

1.1.6. Матричная запись уравнений цепей в обобщенных формах.

1.2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока

1.2.1. *Способы представления (в виде временных диаграмм, векто​ров, комплексных чисел) и параметры (амплитуда, частота, начальная фаза) синусоидальных функций. Мгновенное, среднее и действующее значения синусоидального тока (напряжения).

1.2.2. *Активное, реактивное и полное сопротивления ветви. Фазовые соотношения между током и напряжением. Мощность в цепях переменного тока. Коэффициент мощности (cos(()) и его технико-экономическое значение.

1.2.3. *Комплексный метод расчета линейных схем цепей переменного тока. Алгебра комплексных чисел. Комплексное сопротивление и ком​плексная проводимость ветви. Комплексная мощность и баланс мощности в цепях синусоидального тока.

1.2.4.* Резонансные явления в электрических цепях, условия возникновения, практическое значение. Частотные свойства цепей переменного тока.

1.2.5. Понятие о линейных четырехполюсниках.

1.2.6. Понятие об электрических цепях с индуктивной (магнитной) связью.

1.2.7. *Анализ и расчет трехфазных цепей переменного тока. Элементы трехфазных цепей. Способы изображения и соединения фаз трехфазного источника питания и приемников энергии. Трех- и четырехпроводные схемы питания приемников. Назначение нейтрального провода. Мощность трехфазной цепи. Коэффициент мощности. Техника безопасности при эксплуатации устройств в трехфазных цепях.

1.2.8. *Применение программных продуктов «ELECTRONICS WORKBENCH», «MATLAB», «MATHCAD» и т. п. для расчета электрических цепей переменного тока в установившихся режимах.

1.2.9. Переходные процессы в электрических цепях. Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Анализ переходных процессов в цепях с одним накопителем. Влияние параметров цепи на длительность переходного процесса, постоянная времени цепи. Анализ процессов с двумя накопителями энергии.

1.2.10. Анализ переходных процессов в линейных электрических цепях при их подключении к источнику синусоидального напряжения.

1.2.11. Метод переменных состояния и операторный метод расчета переходных процессов в линейных электрических цепях.

1.2.12.   Использование   ПРОГРАММНЫХ   ПРОДУКТОВ   ТИПА «Electronics Workbench, PSpice или Lab View», «MATLAB», «MATHCAD» И Т.П. пакетов программ для расчета и анализа переходных процессов в электри​ческих цепях.

1.2.13. Расчет электрических цепей при периодических несинусои​дальных воздействиях. Периодические несинусоидальные воздействия и ряд Фурье. Особенности расчета коэффициентов ряда Фурье при наличии симметрии в форме сигналов. Максимальные, средние и действующие на​пряжения (токи). Анализ с использованием современных компьютерных средств простейших частотно-избирательных цепей при последовательном (параллельном) включении реактивных элементов. Электрические схемы и принципы работы простейших сглаживающих и резонансных устройств. Мощности в цепях несинусоидального тока.

1.3. Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами

1.3.1. Вольт-амперные   характеристики   нелинейных   элементов. Управляемые нелинейные элементы.

1.3.2. Анализ и расчет цепей постоянного тока с нелинейными эле​ментами при последовательном и параллельном их включении.

1.3.3. Анализ и расчет цепей переменного тока с нелинейными эле​ментами. Инерционные и безынерционные нелинейные элементы.

1.3.4. Анализ и расчет нелинейных цепей при одновременном воздействии источников постоянного и переменного напряжений.

1.3.5. Методы использования современных компьютерных средств для расчета нелинейных электрических цепей.

1.4. Анализ и расчет магнитных цепей

1.4.1. *Основные магнитные величины и законы электромагнитного

поля.

1.4.2. *Свойства и характеристики ферромагнитных материалов. Применение закона полного тока для анализа и расчета магнитной цепи с магнитопроводом без воздушного зазора и с воздушным зазором.

1.4.3. *Магнитные цепи переменных магнитных потоков. Особенности расчета электромагнитных процессов в катушке с магнитопроводом. График мгновенных значений магнитного потока и тока в обмотке дросселя при синусоидальном напряжении.

1.4.4. Эквивалентный синусоидальный ток и схема замещения катуш​ки с магнитопроводом. Расчет, параметров схемы замещения. Векторная диаграмма. Влияние величины воздушного зазора в магнитопроводе на из​менение индуктивного сопротивления катушки.

1.4.5. *Энергия и механические силы в электромеханических систе​мах. Энергия магнитного поля катушки, сила тяги электромагнита.

1.4.6. Применение современных компьютерных средств для расчета магнитных цепей.

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

1.5. Электромагнитные устройства

1.5.1. Электромагнитные устройства постоянного тока: подъемные электромагниты, контакторы, реле, герконы. Электромагнитные устройства переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. Их принцип действия, характеристики и области применения.

1.5.2. Устройства для измерения и контроля неэлектрических вели​чин: времени, скорости, давления, уровня и температуры.

1.6. Трансформаторы

1.6.1.* Назначение и области применения трансформаторов. Устрой​ство и принцип действия однофазного трансформатора.

1.6.2.* Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе, схема замещения.

1.6.3. *Потери энергии в трансформаторе. Внешние характеристики. Паспортные данные трансформатора и определение номинального тока, то​ка короткого замыкания в первичной обмотке и изменения напряжения на вторичной обмотке:

1.6.4. Устройство, принцип действия и области применения трехфаз​ных трансформаторов.

1.6.5. Устройство, принцип действия и области применения авто​трансформаторов. Особенности силовых трансформаторов малой мощности.

1.6.6. Измерительные трансформаторы напряжения и тока. Схемы включения. Погрешности измерений при использовании измерительных трансформаторов.

1.7. Машины постоянного тока (МПТ)

1.7.1. *Устройство и принцип действия МПТ, режимы генератора, двигателя и электромагнитного тормоза. Способы возбуждения MПТ. Энергетические и электромагнитные процессы в MПТ. Работа и характеристики электромашинных генераторов. Работа и сплуатационные свойства двига​телей, регулирование скорости, пуск двигателей.

1.7.2. Особенности MПТ малой мощности.

1.8. Асинхронные машины

1.8.1. *Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле статора. Магнитное поле машины. ЭДС обмоток статора и ротора. Скольжение. Частота вращения ротора.

1.8.2. *Электромагнитный момент.  Механические и рабочие ха​рактеристики. Энергетические диаграммы. Паспортные данные.

1.8.3. *Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Реверсирование и регулирование частоты вращения.

1.8.4. Понятие о работе асинхронной машины в режиме генератора.

1.8.5. Принцип работы и применения однофазных и двухфазных

асинхронных машин. Асинхронные исполнительные двигатели и тахогенераторы.

1.8.6. Понятие о линейных двигателях.

1.8.7. Моделирование работы асинхронных машин на ЭВМ.

1.9. Синхронные машины

1.9.1. *Устройство и принцип действия трехфазного синхронного ге​нератора. Работа генератора в автономном режиме. Схема замещения фазы обмотки якоря. Мощность и электромагнитный момент. Внешняя и регули​ровочная характеристики.

1.9.2. *Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Час​тота вращения ротора. Пуск двигателя. Вращающий момент, угловые ха​рактеристики. Регулирование коэффициента мощности.

1.9.3. Подключение синхронных машин к энергосистеме. Регу​лирование активной и реактивной мощностей.

1.9.4.  Работа  синхронной  машины  в  режиме  синхронного  ком​пенсатора.

1.9.5. Особенности работы синхронных машин малой мощности: ре​активных, шаговых и с постоянными магнитами.

1.9.6.  Устройство и принцип действия сельсинов и поворотных трансформаторов.

1.9.7. Моделирование работы электрических машин на ЭВМ.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.10. Элементная база современных электронных устройств

1.10.1. Электроника, ее роль в развитии науки, техники, в производст​ве и управлении. Классификация основных устройств, перспективы разви​тия.

1.10.2. *Условные обозначения, принцип действия, характеристики и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров.

1.10.3. *Интегральные микросхемы: классификация, маркировка, на​значение.

1.10.4. Индикаторные приборы. Понятие об электровакуумных при​борах.

1.10.5. Фотоэлектрические полупроводниковые приборы. Понятие об оптоэлектронных приборах.

1.11. Источники вторичного электропитания

1.11.1. *Полупроводниковые выпрямители: классификация, основные параметры. Электрические схемы и принцип работы выпрямителя. Электрические фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока.

1.11.2. Тиристорные преобразователи как источники регулируемого напряжения. Принципы управления тиристорными преобразователями.

1.11.3. Понятие об инверторах. Возможность работы управляемого преобразователя в выпрямительном и инверторном режимах. Понятие об автономных инверторах. Понятие о конверторах.

1.11.4. Понятие о преобразователях частоты.

1.12. Усилители электрических сигналов

1.12.1. *Классификация и основные характеристики усилителей. Ана​лиз работы однокаскадных и многокаскадных усилителей.

Усилители напряжения, мощности, понятие об избирательных усили​телях. Усилители постоянного тока. Дрейф нуля. Дифференциальные каскады.

1.12.2. *Операционный усилитель (ОУ) - основа современной аналоговой схемотехники. Обратные связи в операционных усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителя. Основные типы усилителей на базе ОУ.

1.12.3. Решающие усилители и RC-фильтры.

1.13. Импульсные и автогенераторные устройства

1.13.1. *Импульсные устройства: принципы работы и анализа. Электронные ключи и простейшие формирователи импульсных сигналов.

1.13.2. Триггеры: классификация, принцип работы. Электрические схемы

1.13.3. Основы теории автогенераторов. Баланс амплитуд и фаз. Автогенераторы синусоидальных сигналов (LC- и RC-типа). Генераторы линейно изменяющихся напряжений (ГЛИН).

1.13.4. Мультивибраторы. Примеры схемной реализации на базе ОУ.

1.14. Основы цифровой электроники

1.14.1. *Общие сведения о цифровых электронных устройствах.

1.14.2. Логические операции и способы их аппаратной реализации. Сведения об интегральных логических схемах.

1.14.3. *Устройства комбинационной логики: сумматоры, шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы.

1.14.4. *Элементы памяти, цифровые триггеры, регистры и цифровые счетчики импульсов. Индикация цифровой информации.

1.14.5. Понятие об аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях.

1.15. Микропроцессорные средства

1.15.1. *Микропроцессор (МП), назначение, классификация, структура МП. Принцип работы МП.

1.15.2. Центральный процессор. Циклы исполнения операций. Временные диаграммы. Связь процессорного модуля с модулями ввода-вывода и запоминающими устройствами.

1.l5.3. Понятие о программном обеспечении МП-системы. Блок-схемы программ, методы адресации. Обработка прерываний. Программирование ввода-вывода информации.

1.15.4. Организация интерфейсов. Способы передачи данных.

1.15.5. *Примеры использования МП для управления и контроля технологическими процессами, при проведении исследований, сборе информации и др. операций.

1.16. Электрические измерения и приборы

1.16.1. *Измерения электрических и неэлектрических величин. Мето​ды измерений: прямые и косвенные.

1.16.2. *Аналоговые электроизмерительные приборы прямого преоб​разования: устройство, принцип действия, области применения.

1.16.3. *Измерение электрических величин: токов, напряжений, со​противлений, мощности и энергии.

1.16.4. Преобразователи неэлектрических величин: генераторные и параметрические.

1.16.5. Понятие о мостовых и компенсационных методах измерений электрических и неэлектрических величин.

1.16.6. *Цифровые электронные измерительные приборы: классифи​кация, структурные схемы.

1.16.7. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров, частотомеров, фазометров и т.д. и осциллографа.

1.16.8. Понятие об автоматических регистрирующих измерительных приборах и автоматизированных системах управления технологическими процессами.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература

1. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. - В 3-х книгах / В.И. Киселев, А.И. Копылов, Э.В. Кузнецов и др. // Под ред. проф. В.Г. Герасимова. - М: Энергоатомиздат, 1997.

2. А.С. Касаткин, М.В. Немцов Электротехника. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1999.

3. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1998.

4. Периодические издания:

реферативный журнал «Электроника»;

реферативный журнал «Радиотехника»;

реферативный журнал «Микроэлектроника».

б) Дополнительная литература

1. Электротехника. Компьютерные технологии практических занятий. //Под ред. А.В. Кравцова. - М.: МГАУ им. В.П. Горячкина, 2000.

2. Электротехника и основы электроники. //Под ред. Глудкина О.П Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1993, электронная версия 1998.

3. Марченко А.Л., Марченко Е.А. Основы теории цепей и сигналов. // Тексты лекций. - М.: МАТИ—ЛАТМЭС, 1998.

4. Рекус Г.Г., Чесноков В.Н. Лабораторные работы по электротехнике и основам электроники. - М.: Высшая школа, 1993.

5. Марченко А.Л. Методические указания к проведению лабораторного практикума. Выпуск 1, выпуск 2, выпуск 3; -.М.: МАТИ—ЛАТМЭС, 2000.
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1. Цели  освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Электротехника» является формирование необходимых знаний основных электротехнических законов и методов анализа электрических и магнитных цепей; принципов действия, свойств, областей применения  и потенциальных возможностей основных электротехнических устройств; умения экспериментальным способом и на основе паспортных данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических устройств.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

Дисциплина «Электротехника» входит в состав базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла ООП и изучается в третьем и четвертых семестрах.

 При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в дисциплинах математического и естественнонаучного цикла: «Математика», «Информатика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Электротехника», используются при дальнейшем освоении дисциплин профессионального цикла  ООП, в практической работе и процессе прохождения учебных и производственных практик.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Электротехника» у обучающегося формируются следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВПО:

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  (ОК-10);

готовность применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий (ПК-5);

способность разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством, а также их ремонт  (ПК-23);

способность участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и управления производством продукции, её жизненным циклом и качеством, подготовке планов освоения новой техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-35);

способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, средств программного обеспечения; сертификационным испытаниям изделий (ПК-48).

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей, основные методы анализа электрических и магнитных цепей в установившемся и переходных режимах; устройство и принцип действия электрических машин и аппаратов.

Уметь: качественно и количественно исследовать электрические цепи и электромагнитное поле; составлять различные электрические схемы;  использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и мотивированного освоения ООП  и в последующей работе.

Владеть навыками: расчетов линейных электрических цепей постоянного и переменного токов, трехфазных цепей, четырехполюсников, фильтров,  нелинейных электрических цепей постоянного и переменного токов, переходных процессов; различных электротехнических устройств и аппаратов.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Дисциплина «Электротехника» изучается в третьем и четвертом семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (в третьем семестре – 2 зачетных единицы, в четвертом – 3 зачетных единицы), то есть 180 академических часов, в том числе: аудиторные занятия (АЗ) – 60 часов, самостоятельная работа  студента (СРС) – 120 часов. Аттестация по дисциплине проводится в форме  зачета в третьем семестре, курсовой работы и  экзамена  в четвертом семестре. Более подробные сведения о структуре дисциплины, видах, трудоемкости и формах контроля учебной работы приведены ниже в таблице.

	№

п/п
	Раздел

дисциплины
	Недели семестра
	Трудоемкость учебной работы по ее видам (час.)
	Формы текущей (промежу​точной) и итоговой аттестации по дисци​плине

	
	
	
	АЗ
	СРС
	Всего
	

	
	
	
	Лекции
	ЛЗ
	ПЗ
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Семестр 3
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Электрические цепи постоянного тока
	1-3
	3
	2
	–
	4
	9
	Защита ЛР

	2.
	Электрические однофазные цепи синусоидального тока
	3-7
	4
	2
	–
	8
	14
	Защита ЛР

	3.
	Сложные линейные электрические цепи
	7-9
	2
	4
	–
	8
	14
	Защита ЛР

	4.
	Электрические трехфазные цепи
	9-11
	2
	2
	–
	4
	8
	Защита ЛР

	5.
	Переходные процессы в электрических цепях
	11-13
	3
	2
	–
	6
	11
	Защита ЛР

	6.
	Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях
	13-15
	2
	2
	–
	6
	10
	Защита ЛР

	
	Сдача зачета
	16-17
	–
	–
	–
	6
	6
	Зачет

	
	Всего за семестр
	
	16
	14
	–
	42
	72
	

	
	Семестр 4
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Трансформаторы
	1-4
	3
	4
	–
	4
	11
	Защита ЛР

	8.
	Электрические машины постоянного тока
	4-8
	4
	4
	–
	4
	12
	Защита ЛР

	9.
	Асинхронные машины
	8-12
	4
	4
	–
	4
	12
	Защита ЛР

	10.
	Синхронные машины
	13-15
	3
	4
	–
	4
	11
	Защита ЛР

	
	Курсовая работа
	12-17
	–
	–
	–
	26
	26
	Защита КР

	
	Сдача экзамена
	
	–
	–
	–
	36
	36
	Экзамен

	
	Всего за семестр
	
	14
	16
	–
	78
	108
	

	Итого по дисциплине
	30
	30
	–
	120
	180
	

	
	60
	
	
	


ЛЗ – лабораторные занятия; ПЗ – практические занятия; КР – курсовая работа

4.2. Теоретические занятия (лекции)

Объем лекционных занятий – 30 часов

	№

п/п
	Тема
	Содержание
	Кол-во часов


	1
	2
	3
	4

	1
	Электрические цепи постоянного тока
	Электрическая цепь, источник питания, электроприемник. Постоянный и переменный токи. Пассивные и активные элементы электрической цепи. Линейные и нелинейные электрические цепи. Условно положительные направления ЭДС, тока в элементах цепи и напряжения на зажимах элементов цепи. Обобщенный закон Ома, первый закон Кирхгофа, второй закон Кирхгофа. Режим холостого хода, номинальный режим, режим короткого замыкания. Энергетические соотношения в цепях постоянного тока. Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов. Вольтамперная характеристика: симметричная и несимметричная. Статическое и дифференциальное сопротивления нелинейного элемента. Графический и аналитический методы расчета нелинейных цепей постоянного тока.
	3

	2
	Электрические однофазные цепи синусоидального тока
	Амплитуда, мгновенное значение, частота и круговая частота синусоидально изменяющих величин. Действующие и средние значения синусоидальных напряжения и тока. Изображение синусоидальных напряжений и токов в прямоугольных координатах, начальная фаза, сдвиг фаз. Векторное изображение синусоидальных напряжений и токов. Комплексные амплитуды напряжения и тока. Изображение производной и интеграла от синусоидального тока комплексными числами. Законы Кирхгофа. Цепи  с сопротивлением, индуктивностью и емкостью, индуктивное и емкостное сопротивления. Последовательное соединение резистора, индуктивности и емкости, полное комплексное сопротивление, активное и реактивное  сопротивления, векторная диаграмма. Резонанс напряжений. Мгновенное значение мощности цепи синусоидального тока. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. Резонанс токов, треугольник проводимостей. Повышение коэффициента мощности.
	4

	3
	Сложные линейные электрические цепи
	Расчет цепей по уравнениям, составленным по законам Кирхгофа. Метод контурных токов, метод узловых потенциалов. Метод эквивалентного генератора. Пассивный и активный четырехполюсники. Уравнения линейного четырехполюсника в обобщенном виде. Определение параметров четырехполюсника опытным путем.
	2

	4
	Электрические трехфазные цепи
	Трехфазный генератор. Преимущества трехфазной системы. Фазные и линейные напряжения и токи. «Звезда-звезда» с нейтральным проводом и без него, «треугольник-треугольник». Симметричная и несимметричная нагрузка. Короткое замыкание и обрыв фазы. Мощность трехфазной цепи.
	2

	5
	Переходные процессы в электрических цепях
	Коммутация, первый и второй законы коммутации, установившийся, переходной и свободный режимы. Подключение последовательного соединения R и L элементов, постоянная времени RL-цепи, изменение тока и падений напряжения RL-цепи. Подключение последовательного соединения R и C элементов, постоянная времени RC-цепи, изменение тока и падений напряжения RC-цепи.
	3

	6
	Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях 
	Гармонический ряд Фурье. Постоянная составляющая, основная гармоника, гармоника высшего порядка. Действующие и средние значения несинусоидальных величин, активная мощность при несинусоидальном токе. Полное сопротивление любой гармоники. Электрические фильтры для высших гармоник.
	2

	7
	Трансформаторы
	Первичная и вторичная обмотки, магнитопровод. Намагничивающий ток, электромагнитные процессы в трансформаторе под нагрузкой. Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия. Параллельная работа трансформаторов. Группа соединения обмоток трехфазного трансформатора. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.
	3

	8
	Электрические машины постоянного тока
	Принцип действия и устройство генератора постоянного тока. Электродвижущая сила и реакция якоря. Генератор независимого возбуждения. Генератор постоянного тока с самовозбуждением. Потери мощности. Принцип действия двигателя постоянного тока (ДПТ). Пуск в ход ДПТ. Вращающий момент ДПТ. Частота вращения ДПТ и ее регулирование. ДПТ независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.
	4

	9
	Асинхронные машины
	Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Механическая характеристика. Рабочие характеристики. Включение в цепь ротора регулировочных реостатов, изменение числа пар полюсов. Изменение направления вращения магнитного поля статора. Асинхронная машина в режиме генератора и электромагнитного тормоза. Однофазный асинхронный двигатель.
	4

	10
	Синхронные машины
	Принцип действия синхронного генератора. Реакция обмотки статора. Характеристики синхронного генератора. Электромагнитная мощность синхронной машины. Параллельная работа синхронной машины с сетью. Принцип действия синхронного двигателя. Пуск в ход. U-образные и рабочие характеристики синхронного двигателя. Устройство и принцип действия сельсинов.
	3

	
	Итого
	
	30


4.3. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия объемом 30 часов проводятся в лаборатории кафедры ЭС и ЭЭ. Ниже в таблице определены темы лабораторных работ и объемы занятий по ним.

	№

п/п
	Номер темы дисциплины
	Наименование лабораторной работы
	Кол-во часов ЛЗ

	1
	1
	Исследование цепи постоянного  тока с использованием метода преобразования
	2

	2
	2
	Исследование резонанса напряжений в цепи синусоидального тока
	2

	3
	3
	Исследование цепи постоянного  тока при помощи законов Кирхгофа
	2

	4
	3
	Исследование нелинейной электрической цепи постоянного тока
	2

	5
	4
	Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «звезда»
	2

	6
	5
	Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях
	2

	7
	6
	Исследование фильтров
	2

	8
	7
	Испытание двухобмоточного однофазного трансформатора
	4

	9
	8
	Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения
	4

	10
	9
	Испытание асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
	2


	11
	9
	Способы пуска асинхронного двигателя
	2

	12
	10
	Характеристики синхронного генератора
	4

	Итого
	30


4.4. Самостоятельная работа студента

	№
п/п
	Вид (содержание) СРС
	Кол-во часов
	Форма контроля

	1
	Освоение теоретического учебного материала
	30
	

	2
	Выполнение лабораторных работ (подготовка к лабораторным занятиям, оформление работ)
	22
	Защита лабораторных работ

	3
	Подготовка и сдача зачета
	6
	Зачет

	4
	Выполнение курсовой работы
	26
	Защита курсовой работы

	5
	Подготовка к экзамену, сдача его в период экзаменационной сессии
	36
	Экзамен

	Итого
	120
	


4.5. Курсовая работа

Курсовая работа посвящена расчету сложных электрических цепей в различных режимах. Студенты получают индивидуальные варианты заданий и решают следующие крупные комплексные задачи:

1. Расчет сложной электрической цепи постоянного тока пятью методами вручную и на компьютере. Проверка баланса мощностей.

2. Расчет сложной электрической цепи однофазного переменного синусоидального тока комплексным методом. Построение векторной диаграммы. Расчет резонанса токов и напряжений.

3. Расчет электрической цепи трехфазного тока. Расчет мощности. Расчет режимов однофазного и трехфазного короткого замыкания.

4. Расчет сложной схемы соединения четырехполюсников. Расчет постоянных, передаточных функций и частотных характеристик.

5. Расчет переходного процесса в сложной линейной цепи однофазного переменного тока классическим и операторным методами. Расчет функций токов и напряжений с использованием компьютера. Построение графиков.

5. Образовательные технологии

Лекционные занятия проводятся по всем  разделам дисциплины. На лабораторных занятиях осуществляется контроль освоения учебного материала. При проведении занятий используются демонстрационные материалы, учебно-методические  пособия по выполнению лабораторных работ и курсовой работы.  На лабораторных занятиях и при выполнении курсовой работы используются современные информационные технологии, в частности – пакет Mathcad. По каждому разделу осуществляется контроль формирования знаний, умений и навыков в виде защиты лабораторных работ и курсовой работы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, аттестации освоения дисциплины

Для текущего контроля уровня освоения разделов дисциплины используются лабораторные работы и курсовая работа. Задания курсовой работы ориентированы на проверку знаний методов расчета электрических цепей. Допуск к зачету студент получает при выполнении лабораторных работ третьего семестра. Вопросы зачета предусматривают итоговую аттестацию  по разделам дисциплины третьего семестра (список вопросов приводится в качестве отдельного материала в учебно-методическом комплексе дисциплины «Электротехника»). Допуск к экзамену  студент получает при сдаче курсовой работы и  выполнении лабораторных работ четвертого семестра. Экзаменационные вопросы предусматривают итоговую аттестацию по разделам дисциплины четвертого семестра (список вопросов приводится в качестве отдельного материала в учебно-методическом комплексе дисциплины «Электротехника»).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

7.1.1. Глазенко Т.А., Пряничников В.А. Электротехника и основы электроники. – М.: Высшая школа, 1996.
7.1.2. Электротехника / Под редакцией В.Г. Герасимова. – М.: Высшая школа, 1985.

7.2. Дополнительная литература

7.2.1. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Специализированные аудитории:

- компьютерный класс кафедры ЭС и ЭЭ, ауд. 116.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование:

- лаборатория общей электротехники, ауд. 144;

- лаборатория электрических машин, ауд. 202Б.
9. Особенности изучения дисциплины при заочной форме обучения

Дисциплина изучается в четвертом, пятом и шестом семестрах. Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (в четвертом семестре – 1 зачетная единица, в пятом – 2, в шестом – 2), то есть 180 академических часов, в том числе: аудиторные занятия (АЗ) – 22 часа, самостоятельная работа студента (СРС) – 158 часов. Аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы и зачета в пятом семестре, курсовой работы и  экзамена  в  шестом.

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 220700 «Автоматизация технологических процессов и производств» (утвержден приказом Министра образования и науки РФ от 25.10.2011, № 2520), учебным планом университета по этому же направлению, утвержденным ученым советом 27.10.2011 года.

Автор программы – М.Э. Сивухо.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры электрооборудования судов и электроэнергетики (рецензент – к.т.н., доцент В.С. Овчинников, протокол от 22.06.2012 № 9).
Заведующий кафедрой

д.т.н., профессор                                                            В.Ф. Белей

«___» ___________ 2012 г.

	№

п/п
	Учебно-методическое обеспечение дисциплины

	
	Наименование литературы
	Наличие в учебном абонементе НТБ (кол-во)
	Наличие в электронной библиотеке


	1
	2
	3
	4

	
	Основная литература:
	
	

	1
	Глазенко Т.А., Пряничников В.А. Электротехника и основы электроники. – М.: Высшая школа, 1996
	20
	нет

	2
	Электротехника / Под редакцией В.Г. Герасимова. – М.: Высшая школа, 1985
	97
	нет

	
	Дополнительная литература:
	
	

	1
	Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1983
	245
	нет


Директор НТБ ________________ М.В. Вареницына
«___» ___________ 2012 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии факультета автоматизации производств и управления (протокол от «___» ___________ 2012 г. № _____).

Председатель методической комиссии

к.т.н.,  доцент
                        
В.В. Николаев
«___» ___________ 2012 г.

Согласовано:

Зам. начальника 

учебного управления  
                        
В.Е. Огнев
«___» ___________ 2012 г.

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курс является одной из основных дисциплин в процессе подготовки инженеров по автоматизации технологических процессов и производств. При его изучении студенты применяют полученные знания в таких областях, как электрооборудование, электропривод, электроника. В данном курсе рассматриваются общие вопросы, относящиеся к электротехнике и электрическим машинам вне зависимости от области их применения. В результате изучения студенты получают комплекс знаний, необ​ходимых для практической деятельности, а также для последующего изучения специальных дисциплин.

6. ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ТЕКУЩИХ) АТТЕСТАЦИЙ

И КОНТРОЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

	ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по дисциплине: ___________________________________________________________________
	

	преподаватели ФИО: лекции - ________________________              

	лаб. работы -_____________________ ;  практич.занятия___________________________                                

	группа  
	
	
	
	

	на      ________________                       2011 г.                проведено:
	

	Лекций -________час.; Лабораторных работ- _____час.; Практических занятий- ______час.;
	

	№
	ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ
	Количество пропущенных занятий ( в час.)
	Количество выполненных работ
	Количество

	
	
	
	
	защищенных работ

	 
	 
	Лекции
	Лаборат. работы
	Практич. .занятия
	Лаб.работ (план/факт)
	Практич. занятия (план/факт)
	Лаб.работ
	Практич. занятия

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Расчет линейных цепей постоянного тока

Основные определения и законы электрических цепей

     Электрическая цепь, состоящая только из линейных элементов, называется линейной, а ее состояние описывается линейными алгебраическими уравнениями. Линейным называется элемент цепи, сопротивление которого остается неизменным независимо от силы тока в нем и от величины напряжения на его выводах (зажимах).

     При расчете электрической цепи чаще всего определяют токи, напряжения и мощности на всех или заданных участках цепи по известным значениям ЭДС Е и сопротивлениям R.

     Сложная электрическая цепь состоит из ветвей, узлов и контуров.

     Ветвь – участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток I, например, участок ab на рис. 1.1.

[image: image180.wmf] 

E

m

 

Узел – место соединения ветвей электрической цепи, например, узел a на рис. 1.2.

     Контур – любой замкнутый путь, образованный ветвями и узлами электрической цепи, например, контур abcd на рис. 1.3.
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     В основу расчета линейных электрических цепей положены известные законы Ома и Кирхгофа.

     Закон Ома применяется для одного элемента, одной ветви или для одноконтурной замкнутой (не имеющей разветвлений) электрической цепи:

- для одного элемента или пассивной ветви ab (рис. 1.4)
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где I – ток, проходящий через элемент цепи [A];
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 – приложенное к элементу (ветви) напряжение [B];

R – сопротивление [Ом].

- для активной ветви ab (рис. 1.5)
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     Доказательство: 
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, тогда двигаясь от узла b к узлу a (от меньшего потенциала к большему) получим следующие соотношения:
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а ток ветви 
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     В общем случае, когда между узлами a и b включена активная резистивная ветвь и ток направлен от узла a к узлу b, формула (1.2) принимает вид:
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     где 
[image: image15.wmf]å
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 - алгебраическая сумма ЭДС, при этом ЭДС, направления которых совпадают с направлением тока, берутся со знаком “+”, а если эти направления не совпадают, то соответствующие ЭДС берутся со знаком “–”.

     Выражение (1.3) есть обобщенный закон Ома для участка цепи, содержащего источник ЭДС.

- для замкнутой одноконтурной цепи (рис. 1.6).
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где 
[image: image17.wmf]å
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– алгебраическая сумма ЭДС контура;
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 – арифметическая сумма сопротивлений контура;

     Первый закон Кирхгофа (закон токов). Алгебраическая сумма токов в любом узле равна нулю: 
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     или арифметическая сумма токов, входящих в узел, равна арифметической сумме токов, выходящих из узла.

     Считая токи, входящие в узел, положительными, а выходящие – отрицательными для узла а (рис. 1.2) первый закон Кирхгофа можно записать следующим образом:

I1 + I2 – I3 + I4 = 0  или  I1 + I2 + I4 = I3.

     Второй закон Кирхгофа (закон напряжений). Алгебраическая сумма напряжений на ветвях (элементах) любого замкнутого контура равна нулю:
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     или алгебраическая сумма ЭДС в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого контура:
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     Для составления уравнений по второму закону Кирхгофа вначале задают (указывают) направление токов во всех ветвях электрической цепи (если только токи не заданы по условию задачи) и для каждого контура выбирают направление обхода. Если при этом направление ЭДС совпадает  с направлением  обхода контура, то такую ЭДС в уравнении (1.7) берут со знаком “+”, если не совпадают – со знаком “–”. Падения напряжений в правой части уравнения (1.7) берут со знаком “+”, если выбранное направление тока ветви совпадает с направлением обхода контура, и со знаком “–”, если не совпадает.

     Для контура abcd (рис. 1.3), состоящего из ветвей ab, bc, cd, da, уравнение (1.7) принимает вид:

E1 - E2 - E3=I1R1 - I2R2 - I3R3 - I4R4,

     а уравнение (1.6), если обозначить напряжение на ветвях контура как Uab, Ubc, Ucd, Uad, принимает вид:

Uab+ Ubc+ Ucd  - Uad = 0.

     Закон Джоуля-Ленца (тепловое действие тока). Количество теплоты, выделяемое в активном сопротивлении R (элементе) при прохождении через него тока I пропорционально квадрату тока, величине сопротивления и времени прохождения тока t через элемент:
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Метод эквивалентных преобразований

     Метод эквивалентных преобразований чаще всего применяют для электрической цепи с одним источником энергии. Этот метод основан на постепенном упрощении конфигурации цепи (т.н. «свертывание схемы») и нахождении одного эквивалентного сопротивления. При расчете токов в отдельных ветвях схему «развертывают» в обратном порядке. Упрощение конфигурации электрической цепи или какого-либо участка производят таким образом, чтобы токи и напряжения в частях схемы, не подвергнутых преобразованию, остались неизменными. Такое преобразование называется эквивалентным, а схемы – эквивалентными. При этом мощности исходной цепи и преобразованной будут одинаковы.

[image: image186.wmf]При замене n последовательно соединенных сопротивлений одним эквивалентным, его величина равна сумме этих сопротивлений:
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     Эквивалентные сопротивления цепи, состоящей из n параллельно соединенных сопротивлений, равно:

 EMBED Equation.3  
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        или           
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где 
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 - эквивалентная проводимость цепи.

     В случае параллельного соединения двух сопротивлений R1 и R2 их суммарное (эквивалентное) сопротивление: 
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если R1=R2=R, то R1,2=0,5R.    

     В ряде случаев для упрощения цепи необходимо преобразовывать соединение звездой в эквивалентное соединение треугольником или соединение треугольником - в соединение звездой (рис.1.7). Такие преобразования выполняют по формулам:
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     Для упрощения симметричных цепей используют прием объединения (или разъединения) равнопотенциальных точек (узлов). Так, для определения эквивалентного сопротивления между вершинами куба a и g Rag (рис. 1.8), равнопотенциальные точки b, d, c (c, f, h) можно объединить в один узел и тогда сопротивление Rag можно определить по схеме, представленной на рис. 1.9 (здесь все грани куба имеют равные сопротивления R).


     Видно, что эквивалентное сопротивление Rэкв= Rag определяется тремя параллельными группами (две по три и одна из шести сопротивлений), т.е.
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. Для схемы, представленной на рис. 1.10 нужно, наоборот, разъединить ветви (сопротивление каждой ветви R) в узле m и тогда эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов ab составит 
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     Преобразование источника ЭДС Е в эквивалентный источник тока J выполняется по схеме, приведенной на рис. 1.11,


а преобразование источника тока J в эквивалентный источник ЭДС Е – по схеме, приведенной на рис. 1.12.


На рис. 1.13 в качестве примера показано поэтапное преобразование цепи                                    c использованием изложенных выше приемов.






 1. Выделим на схеме, соответствующей рис. 1.13, а, участки с параллельным соединением резисторов (участок cd с R2 и R3 участок gh с R8, R9 и R10) и найдем эквивалентное сопротивление указанных участков. 
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     2. Заменяя R2 и R3 на Rcd и R8, R9 и R10  на Rgh,  получим схему, соответствующую рисунку 1.13,б – первое преобразование.

     3. Второе преобразование цепи получим в результате замены последовательно соединенных сопротивлений (R1 и Rcd) и (R7 и Rgh) соответственно сопротивлениями Rad = R1 + Rcd и R7* = R7 + Rgh. В этом случае схема имеет вид, соответствующий рисунку 1.13,в.

     4. Третье преобразование - это замена R4, R5 и R6 (звезда) на Rdf, Ref и Rde (треугольник), рассчитанных по формулам (1.14). После замены звезды на треугольник, схема имеет вид, соответствующий рисунку 1.13,г.

     5. Дальнейшие преобразования сводятся к замене последовательно –параллельных соединений соответствующими эквивалентными сопротивлениями:

· схема 1.13,д представляет замену параллельных сопротивлений R7* и Rdf на Rdf*, а R11 и Ref  на Ref*;
· схема 1.13,е – замену Rdf  и Ref  одним суммарным Rdfe;
· схема 1.13,ж – замену двух параллельных сопротивлений Rde и Rdfe – одним Rde*; и, наконец, суммируя Rad, Rde* и R12 производим последнее преобразование и находим эквивалентное сопротивление цепи Rэкв = Rad +      + Rde* + R12 (рис. 1.13,з). Тогда ток, потребляемый цепью I, будет равен: 
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Замена параллельных ветвей с источниками ЭДС и источниками тока одной эквивалентной

     Если к каким-либо двум узлам, например a и b, сложной электрической цепи присоединены m параллельных ветвей с источниками ЭДС E и n ветвей с источниками тока I, то эти ветви можно заменить одной эквивалентной ветвью с источником ЭДС Eэ и сопротивлением Rэ (рис. 1.14).


     Величина эквивалентной ЭДС Eэ равна:
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                                 где  
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     В выражении (1.14) со знаком “+” берутся токи, направленные к тому же узлу, что и эквивалентная ЭДС Eэ, а со знаком “–” – направленные к другому узлу.

     Замена нескольких параллельных ветвей одной эквивалентной, как правило, упрощает расчёт сложных схем.

     Пример 1.1. Определить ток в ветви с амперметром в схеме, представленной на рис. 1.15, если: E1=36В; E2=96В; E3=28В; E4=100В; E5=60В; J=6А;R1=12 Ом; R2=48 Ом; R3=44 Ом; R4=10 Ом; R5=15 Ом;

R6=30 Ом.

Решение. 1. Заменим ветви с R1 E1 и R2 E2 одной эквивалентной ветвью с Rab и Eab, где:                      
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      2. Аналогично заменим параллельные ветви, включённые между узлами c и d, одной эквивалентной ветвью с Rcd и Ecd, где:
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     3. В результате преобразований цепь имеет вид, представленный на   рис. 1.15,б. В такой схеме ток может быть найден по закону Ома: 
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Метод непосредственного применения законов Кирхгофа

Расчет цепи этим методом заключается в решении уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа. В результате расчета находят неизвестные токи ветвей. Общее число уравнений должно быть равно числу неизвестных, т.е. числу ветвей цепи. При этом число независимых уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, равно числу узлов схемы q минус единица, т.е. q – 1. Остальные уравнения составляются по второму закону Кирхгофа. При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа можно выбирать любые контуры, однако нужно следить, чтобы в каждом новом контуре содержалась хотя бы одна новая ветвь, не входившая в другие, ранее выбранные контуры. Наиболее удобно выбирать контуры в виде ячеек схемы, т.е. контуров, не содержащих внутри себя ветвей. При таком выборе контуров можно быть уверенным, что все уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа, будут независимыми.

     Метод непосредственного применения законов Кирхгофа обладает наглядностью, позволяет сразу определить токи во всех ветвях, однако он является весьма трудоемким, поскольку требует решения системы из большого числа уравнений, равного числу ветвей. Поэтому ниже будут рассмотрены другие методы расчета цепей постоянного тока, которые позволяют сократить число уравнений, входящих в систему.

     Пример 1.2. Для цепи (рис. 1.16) определить токи в ветвях и показание вольтметра, если Е1=40 В; Е2=60 B; Е3=50 B; Е6=70 B; J=2 A; R1=100 Ом; R2=60 Ом; R3=50 Ом; R4 = R5=75 Ом; R6 = R8=30 Ом; R7=20 Ом.

   

     Решение. 1. Упростим цепь, произведя          эквивалентные преобразования для ветви с сопротивлениями R6, R7, R8, ЭДС  Е6 и источником тока J. Вначале преобразуем источник тока J в эквивалентный источник                 ЭДС  Е*=J*R7:          

Е*=2*20=40 В.

     Сопротивления R6, R7 и R8 включены последовательно, заменим их эквивалентным           R6*:         

R6*=R6+R7+R8=30+20+30=80 Ом.

     Также в рассматриваемой ветви оставим один общий источник Е6*:
Е6*=Е6 – Е*=70 – 40=30 В.

     После упрощения цепь имеет вид, показанный на рис. 1.17. Для указанной цепи выберем направления токов во всех ветвях, обозначим узлы и выберем направления обхода контуров (по часовой стрелке).



     2. Составим систему из 6 уравнений (шесть неизвестных токов), при этом три уравнения составим по первому закону Кирхгофа (т.к. q=4, а q – 1=3), например для узлов a, b и c, а остальные три – по второму закону  Кирхгофа для контуров I, II и III:

                                                I1 – I4 – I6 = 0

                                               I4 + I2 – I5= 0

                                               I5 + I6 – I3 = 0

                                               E1 – E2=I1 R1+I4 R4 – I2 R2
                                               E2 + E3=I2 R2+I5 R5 + I3 R3
                                               Е6*= I6 R6* – I4 R4 – I5 R5

     Произведя соответствующие подстановки, получим:

                                                I1 – I4 – I6 = 0

                                                I4 + I2 – I5= 0

                                                I5 + I6 – I3 = 0

                                                –20 = 100 I1+75 I4 – 60 I2 

                                                110 = 60 I2+ 75 I5 + 50 I3
                                                 30 = 80 I6 – 75 I4 – 75 I5
     Решая полученную систему, например при помощи программы Mathcad, получим следующие значения токов:

                                                          I1 = 0,318, A 
                                                          I2 = 0,595, A 
                                                          I3 = 0,913, A
                                                          I4 = – 0,214, A
                                                          I5 = 0,381, A

                                                          I6 = 0,532, A   

     3. Найдем напряжение Unm (показание вольтметра). Для этого составим уравнение по второму закону Кирхгофа для контура abnm:

E1 = I4 R4 – I2 R2 + Unm ,

      Откуда Unm = E1 – I4 R4 + I2 R2 = 40 + 0,214*75 + 0,595*60 = 91,75 B.

Метод контурных токов

      В основу этого метода положено понятие контурного тока. Контурный ток – это условный (воображаемый или расчетный) единый для всех ветвей контура ток, как бы циркулирующий (замыкающийся) в данном контуре ток. В действительности, в каждой ветви контура протекает свой ток, отличный от токов других ветвей, образующих данный контур. Метод основан на применении только второго закона Кирхгофа и позволяет сократить при расчете многоконтурных схем число решаемых уравнений. Для составления уравнений по методу контурных токов кроме понятия контурный ток вводят такие понятия как контурная ЭДС, собственное сопротивление контура и взаимное сопротивление контуров (его также часто называют общим или смежным).

      Контурные токи, число которых равно числу независимых контуров, принимаются за искомые неизвестные и уравнения составляются именно для них. Как правило, контурные токи обозначают двумя индексами (контурный ток первого контура – I11, второго – I22, третьего – I33 и т.д.).

      Контурные ЭДС  (которые также обозначают двумя индексами Е11, Е22, Е33,…), представляют собой алгебраические суммы всех ЭДС, действующих в соответствующем контуре.

      Собственным сопротивлением контура называется сумма сопротивлений всех ветвей, образующих данный контур. Собственные сопротивления также обозначают двойными индексами (R11, R22, R33, …).

      Взаимное сопротивление – это сопротивление ветви, принадлежащей двум смежным контурам. Взаимные сопротивления обозначают двойными индексами по номерам смежных контуров (R12, R23, R13, …).   

      С учетом изложенного, система уравнений для любой схемы, содержащей n контуров имеет вид:

                                     E11= R11 I11+ R12 I 22 + R13 I33 +…+ R1n Inn 
                                     E22= R21 I11+ R22 I 22 + R23 I33 +…+ R2n Inn                 
                                    E33= R31 I11+ R32 I 22 + R33 I33 +…+ R3n Inn                                                  

                                     …………………………………………..

                                     Enn= Rn1 I11+ Rn2 I 22 + Rn3 I33 +…+ Rnn Inn
      Искомые контурные токи могут быть найдены, например, с помощью определителей:

                            I11= 
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 – определитель системы, элементами которого являются собственные и взаимные сопротивления со своими знаками

(Условие 1. Если все контурные токи направлены в одну сторону, то собственные сопротивления контуров имеют знак ”+”, а все взаимные сопротивления – знак ”–”).
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 – тот же определитель, k – й столбец которого заменен столбцом  

контурных ЭДС.

      Во внешних ветвях, т.е. в ветвях, не являющихся смежными между соседними контурами, найденный контурный ток является действительным током в ветви (с учетом знака), а во внутренних (смежных) ветвях действительный ток определяется алгебраической суммой контурных токов двух смежных контуров (разности контурных токов, если выполнено условие 1). 

Рекомендации к методу контурных токов
     1. Для составления контурных уравнений целесообразнее выбирать контуры по ячейкам.

     2. С целью единообразия формы записи (уравнений, матрицы сопротивлений, действительных токов в смежных ветвях) целесообразно все контурные токи направлять одинаково (по часовой стрелке или против).   

     3. Если требуется определить ток только в одной ветви, то целесообразно сделать искомый ток контурным, т. е. ветвь должна быть внешней.

     4. Если в схеме имеется ветвь с известным током, то этот ток следует сделать контурным, в результате число уравнений уменьшается на единицу.

     Пример 1.3. Для схемы (рис. 1.17) методом контурных токов определить токи в ветвях. Данные для расчета цепи взять из примера 1.2.

     Решение. 1. Выберем направление всех контурных токов, совпадающее с направлением обхода контуров, как показано на рис. 1.17, т.е. по часовой стрелке. При этом в первом контуре действует ток I11, во втором – I22 и в третьем – I33. Эти токи будут искомыми.

     2.Определим контурные ЭДС:

                                              Е11 = Е1 – Е2 = 40 – 60 = - 20 , В

                                              Е22 = Е2 + Е3=60 + 50 = 110 , В

                                                         Е33 = Е6*= 30 , В

     3.Определим собственные и взаимные сопротивления контуров: 

                   R11 = R1 + R4 + R2 = 100 + 75 + 60 = 235 Ом
                   R22 = R2 + R3 + R5 = 60 + 50 +75 = 185 Ом
                   R33 = R4 + R5 + R6*= 75 + 75 + 80 = 230 Ом
                                     R12 = R21 = R2 = 60 Ом
                                     R13 = R31 = R4 =75 Ом
                                     R32 = R23 = R5 =75 Ом
     4.Составим по второму закону Кирхгофа уравнения для выбранных контуров. Эти уравнения имеют вид:

                                       E11= I11 R11 – I22 R12  – I33 R13
                                       E22= – I11 R21 + I22 R22  – I33 R23
                                       E33= – I11 R31 – I22 R32  + I33 R33
Произведя соответствующие подстановки, получим:

                            –20 = 235 I11 – 60 I22 – 75 I33

                            110 = – 60 I11 + 185 I22 – 75 I33

                            30 = – 75 I11 – 75 I22  + 230 I33
     Решая полученную систему (при помощи программы Mathcad) получим следующие значения контурных токов:

I11 = 0,318 А

I22 = 0,913 А

I33 = 0,532 А

     5.Определяем токи в ветвях:

                                    I1 = I11 = 0,318 А
                                    I2 = I22 – I11 = 0,913 – 0,318 = 0,595 А
                                    I3 = I22 =0,913 А
                                    I4 = I11 – I33 = 0,318 – 0,532 = –0,214 А
                                    I5 = I22 – I33 = 0,913 – 0,532 = 0,381 А
                                    I6 = I33 = 0,532 А

     Значения токов в ветвях полностью совпали с ранее найденными значениями (см. пример 1.2).

Метод наложения

     Метод наложения (суперпозиции) токов заключается в том, что ток в любой ветви, вызываемый действием нескольких источников напряжения и токов, действующих в линейной электрической цепи, равен алгебраической сумме токов в этой ветви, создаваемых каждым источником в отдельности:
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где Ii(k) – ток i-й ветви, возникающий под действием k-го источника;

       m – число источников, действующих в данной цепи.

     Очевидно, что ток ветви, возникающий под действием только одного из источников, будет составлять лишь часть от действительного тока данной ветви, поэтому такие токи называются частичными.

     При расчете цепей методом наложения поочередно рассматривают действие каждого источника в отдельности. Остальные источники при этом исключаются из схемы, однако их внутренние сопротивления (проводимости) сохраняются. При исключении из схемы идеального источника ЭДС, его выводы (зажимы) закорачивают (замыкают), а ветви с идеальными источниками токов размыкают.

     Таким образом, схема, содержащая n источников разбивается на n отдельно взятых схем, в каждой из которых оставлен только один из источников (См. рис. 1.21). После нахождения всех частичных токов  производят наложение токов друг на друга и определяют действительные токи в ветвях исходной схемы. Частичные токи, совпадающие по направлению с соответствующими токами исходной схемы суммируются, согласно формулы 1.23, со знаком “+”, а несовпадающие – со знаком “– ”.


     Пример 1.6. Для цепи, приведенной на рис. 1.21 найти токи в ветвях методом наложения, если: E1=80В; E2=60В; J=5А; R1=40 Ом; R2=20 Ом; R3=100 Ом.

     Решение. 1.Данная цепь содержит три источника (два источника ЭДС и один источник тока), поэтому представим ее в виде трех схем, в каждой из которых оставлен один из источников (рис. 1.21, б, в, г).

     2.Найдем частичные токи в каждой схеме:

–для схемы, изображенной на рис. 1.21,б:
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–для схемы, изображенной на рис. 1.21,в:
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–для схемы, изображенной на рис. 1.21,г:
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где 
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     3. Суммируя алгебраически частичные токи по формуле (1.23) найдем действительные токи в ветвях:
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     Замечание. Расчет токов методом наложения требует высокой точности определения частичных токов, поскольку алгебраическое суммирование их может привести к большей погрешности.
Метод эквивалентного генератора

     Метод эквивалентного генератора, как правило, используется в том случае, когда требуется определить ток в одной выделенной ветви, особенно если сопротивление используемой ветви изменяется или нелинейное. В основе этого метода лежит теорема об активном двухполюснике.

     Ток любой выделенной ветви, например аb, не изменится, если активную часть электрической цепи (активный двухполюсник А), к которой подсоединена выделенная ветвь аb, заменить источником с ЭДС Е, равной напряжению на зажимах разомкнутой ветви Ux и сопротивлением Rbx, равным входному сопротивлению активной части цепи или источником тока J, значение которого равно току Iк короткозамкнутой выделенной ветви аb, и проводимостью Gbx, равной входной проводимости активной части цепи 

(рис 1.25). 

     Доказательство. В электрической цепи выделим ветвь аb с сопротивлением R и током I, а оставшуюся часть цепи представим в виде активного двухполюсника А (рис 1.26,а). Разомкнем (или удалим) ветвь аb. Между точками разрыва а и b  возникнет напряжение холостого хода 
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, а ток ветви, очевидно, будет равен нулю (рис 1.26,б).

    

     Затем подключим к зажимам а и b источник с ЭДС Е*=Ux, направленной навстречу Ux (рис 1.26,в). Ток ветви аb останется равным нулю на основании теоремы о компенсации (см. 1.8). Если в ветвь аb ввести еще одну ЭДС Е, также равную Ux, но противоположно направленную ЭДС Е*, то полученная схема (рис 1.26,г) будет эквивалентна заданной (представленной ранее на рис 1.26,а). 

     В соответствии с принципом суперпозиции ток ветви аb можно представить как алгебраическую сумму частичных токов, создаваемых каждым из источников Е и Е*

(рис 1.26). Но поскольку все источники, находящиеся внутри активного двухполюсника А совместно с источником ЭДС Е*  не вызывают тока в ветви аb, то следовательно ток в ветви аb создается только одним источником ЭДС Е = Ux , а двухполюсник при этом становится пассивным.

      Таким образом для нахождения тока ветви аb вместо сложной схемы по рис 1.26,а можно воспользоваться схемой, представленной на рис 1.26,д, где ток определяется выражением: 

                                                     
[image: image69.wmf]bx

R

R

E

I

+

=

,                                                 (1.24)   

     здесь Rbx – входное сопротивление пассивного двухполюсника, т. е. когда все источники ЭДС и токов в активном двухполюснике равны нулю.      

Если ветвь аb содержит не только сопротивление R, но и ЭДС Еab , то ток в этой ветви определяется схемой на рис 1.26,е и равен:
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     где ЭДС  Еаb берется со знаком ”+”, когда Еx и Еаb направлены в одну сторону, и со знаком ” - ”, если ЭДС Еx и Еаb направлены навстречу друг другу. 

     Последние две схемы (рис 1.26,д и рис 1.26,е) показывают, что всю оставшуюся часть электрической цепи по отношению к выделенной ветви аb можно представить в виде эквивалентного генератора с ЭДС генератора Ег = Ux и внутренним сопротивлением генератора Rг = Rbx .

     Если сопротивление ветви Rab=0, то ток в ветви определяется как ток короткозамкнутой ветви Iк:
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     т. е. входное сопротивление двухполюсника, а следовательно и внутреннее сопротивление генератора определяется выражением: 
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     Из выражения (1.27) следует, что параметры эквивалентного генератора (Ег и Rг) можно определить также и экспериментально из опытов холостого тока (Ux=Ег) и короткого замыкания (Iк), а разделив Ux на Iк определить и Rг.

     На основании изложенного порядок расчета тока в исследуемой ветви методом эквивалентного генератора следующий:

     1. Отключают исследуемую ветвь, осуществляя режим холостого хода, и каким – либо методом (контурных токов, по законам Кирхгофа и др.) определяют напряжение холостого хода Ux на зажимах разомкнутой ветви.

     2. Находят входное (эквивалентное) сопротивление Rbx=Rг схемы относительно зажимов разомкнутой ветви, исключив при этом в двухполюснике все действующие источники ЭДС и токов по методике, изложенной в методе суперпозиции токов (источники ЭДС замыкают, а источники тока отключают).

     3.Ток исследуемой ветви находят согласно выражению (1.24) или (1.25).

     Пример 1.8. Для схемы (рис 1.27) определить ток Iab в ветви аb, если 

Е1=120 В;  Е2=90 В; J=3А; R1=10 Ом; R2=20 Ом; R3=60 Ом; R4=15 Ом; 

R5=20 Ом; R6=10 Ом.


Решение. Удалим (разомкнем) ветвь аb. Получим расчетную схему для нахождения Ux (рис 1.28).


     Для рис 1.28 введем обозначения:

Uab=Ux=Eг=
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 – напряжение холостого хода, 

I3 – ток ветви ас,

I5 – ток ветви bd,

I6 – ток ветви cd.

     Токи I3, I5, I6 создают падения напряжений на соответствующих сопротивлениях:

I3R3=Uас,
I5R5= Ubd,
I6R6= Ucd.
     Определяем токи I3, I5, I6:
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     Ток I5 равен току источника J=3 А, а ток I6 равен нулю, т. к. контур аbcd для тока разомкнут.

     По второму закону Кирхгофа составим уравнение для контура аbcd:
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     Найдем входное сопротивление Rbx схемы относительно зажимов аb. Схема в этом случае имеет вид, представленный на рис 1.29.
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     Ток ветви аb найдем согласно схеме, представленной на рис 1.30.
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     Знак ”–” свидетельствует о том, что ток ветви аb течет в противоположном направлении, т. е. от узла b к узлу а.

8.  ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

1. Электрическая цепь и ее элементы. 

2. Законы электрических цепей. 

3. Эквивалентное сопротивление и эквивалентная проводимость. 

4. Потенциальная диаграмма. 

5. Расчет простых цепей постоянного тока. 

6. Исследование цепей постоянного тока при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. 

7. Исследование цепи при помощи потенциальной диаграммы. 

8. Расчет сложных электрических цепей методами уравнений Кирхгофа, наложения, эквивалентного генератора, узлового напряжения и контурных токов. 

9. Нелинейные цепи постоянного тока. 

10. Классификация и характеристики нелинейных элементов. 

11. Исследование цепи постоянного тока с нелинейными элементами. 

12. Элементарный генератор синусоидальной ЭДС. 

13. Параметры переменного тока. 

14. Изображение синусоидальных функций времени вращающимися  векторами. 

15. Векторы тока, напряжения, ЭДС. 

16. Векторные диаграммы. 

17. Простые цепи переменного тока. 

18. Расчет цепи с различным соединением реактивных элементов. 

19. Построение волновых и векторных диаграмм. 

20. Векторный и комплексный методы анализа цепей переменного тока. 

21. Исследование резонанса напряжений и токов. 

22. Основные понятия, определения и классификация четырехполюсников. 

23. Уравнения пассивного четырехполюсника. 

24. Определение постоянных четырехполюсника. 

25. Схема замещения пассивного четырехполюсника. 

26. Фильтры нижних и верхних частот. 

27. Многофазные системы. 

28. Элементарный генератор трехфазной ЭДС. 

29. Соединение звездой и треугольником в трехфазных цепях. 

30. Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами. 

31. Мощность трехфазной цепи. 

32. Вращающееся магнитное поле. 

33. Расчет симметричных трехфазных цепей. 

34. Исследование трехфазной цепи.

35. Законы коммутации. 

36. Анализ переходных процессов классическим методом. 

37. Расчет переходных процессов в простых цепях при постоянных и синусоидальных напряжениях.

38. Стационарное электрическое и магнитное поля.

39. Переменное электромагнитное поле.

40. Электромагнитное экранирование.

41. Численные методы расчета электромагнитных полей при сложных граничных условиях.

42. Электромеханическое преобразование энергии.

43. Трансформатор, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

44. Асинхронный двигатель, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

45. Синхронный генератор, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

46. Параллельная работа синхронных генераторов.

47. Машины постоянного тока, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

Рекомендуемая литература
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10. Новгородцев А.Б. 30 лекций по теории электрических цепей: Учебник для вузов. – С.-Пб.: Политехника, 1995.

11. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1990.

12. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. – М.: Высшая школа, 1990.

13. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи. – М.: Высшая школа, 1986.

14. Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1990. – 463 с.

15. Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. – Часть 1, 2 / Под ред. В.Ф. Белея. – Калининград, КГТУ, 1995.

9. Методические рекомендации по преподаванию

и изучению дисциплины

Методические рекомендации по преподаванию дисциплины

Для успешного усвоения дисциплины и дальнейшего использования полученных знаний, навыков и развитию способностей к дальнейшему самообучению от бакалавров требуется систематическая работа над теоретическим и практическим материалом, проявление собственной инициативы по консультированию с преподавателем, ведению научных и научно-практических исследований в изучаемой области.

Виды занятий и методика обучения

Целью изучения электротехнических дисциплин является теоретическая и практическая подготовка специалистов в области электротехники и электрических машин. Задачей изучения электротехнических дисциплин является формирование у студентов минимально необходимых знаний электротехнических законов, методов анализа электрических, магнитных и электронных цепей, принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей основных электротехнических устройств, умения осуществлять расчеты стационарных и переходных режимов работы электротехнических устройств, умения экспериментальным способом определять параметры и характеристики электрических и электронных устройств, использовать современные вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими элементами, устройствами и системами.

При изложении дисциплин электротехники предполагается знание студентами курса физики и особенно его разделов электричество и магнетизм, а также таких разделов курсов высшей математики и вычислительной математики как теория матриц, дифференциальные уравнения и методы их решения, включая численные, теория функций комплексного переменного, преобразование Фурье-Лапласа, уравнения в частных производных, теория поля.

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Дисциплины электротехники являются основной базой всех специальных дисциплин, изучаемых будущими инженерами-электриками и электромеханиками. Специфика дисциплин электротехники состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов здесь тесно связано с решением практических задач. При этом дисциплины электротехники глубоко математизированы, а рассматриваемые явления, как правило, не могут быть наглядно смоделированы с помощью более доступных для восприятия объектов, что существенно затрудняет усвоение изучаемого материала. В этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач:

1) глубокое осмысливание ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе;

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений;

3) развитие творческого подхода к решению практических и некоторых теоретических вопросов;

4) закрепление полученных знаний путем многократного практического использования;

5) приобретение прочных навыков типовых расчетов;

6) расширение кругозора, приобретение полезных сведений, касающихся технических данных реальных объектов и конкретных условий их эксплуатации.

Наряду с перечисленными выше образовательными целями, занятия преследуют и важные цели воспитательного характера, а именно:

а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели;

б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе;

в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою работу, искать оптимальный путь решения, находить свои ошибки и устранять их.

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Учитывая специфику дисциплин электротехники и многообразие перечисленных выше задач, наряду с лекционными практические занятия можно считать важнейшими. Практические занятия по дисциплинам электротехники должны всецело посвящаться решению задач. Использование практических занятий для рассмотрения теоретических вопросов, не разобранных на лекции, недопустимо. Необходимо так спланировать чтение лекций, чтобы наряду с теоретическим материалом на лекции излагались и основные алгоритмы типовых расчетов, рассматривались аспекты постановки практических задач и методов их решения. В этом случае проведение практических занятий будет соответствовать их основной цели: формированию правильного подхода к решению конкретных практических задач, развитию необходимых умений и навыков.

Работа преподавателя, ведущего практические занятия, должна быть тесно увязана с работой ведущего лектора. При этом наилучшим является вариант, когда практические занятия на потоке ведет сам лектор. В тех случаях, когда такое планирование нагрузки неосуществимо, необходимо, чтобы не только календарный план практических занятий в целом, но и план каждого практического занятия был согласован с лектором и утвержден им. С другой стороны, преподаватель, ведущий практические занятия, должен хорошо знать методику изложения, избранную лектором, планирование лекционного материала и его содержание. (Желательно посещение полного курса лекций с последующим уточнением особенностей изложения в каждом учебном семестре).

Эффективность практических занятий в значительной степени определяется правильным подбором задач и упражнений. Могут использоваться задачи следующих видов:

а) задачи алгоритмического характера, хотя алгоритмы решения типовых задач следует излагать на лекции, однако приобретение твердых навыков расчетов, а также умения учитывать отдельные специфические особенности конкретных задач возможно лишь за счет решения значительного числа разнообразных примеров, реализующих предлагаемые алгоритмы. Типовые расчеты реальных объектов связаны с большим объемом вычислительной работы, рекомендуется использование задач алгоритмического типа с уменьшенным объемом вычислений. Такие задачи наиболее широко применимы при освоении различных методов расчета сложных цепей постоянного тока, а также цепей однофазного синусоидального тока. За счет подбора таких численных данных задачи, при которых расчетная часть сводится к минимуму, удается увеличить число решенных на занятии примеров, что способствует прочному усвоению методики расчета. Наряду с такими задачами необходимо включать и задачи на типовые расчеты реальных объектов с полным объемом вычислительной работы. Как правило, такие задачи даются в виде индивидуальных домашних заданий, предусмотренных графиком учебных занятий. Иногда рекомендуют рассматривать задачи только с реальными данными, в которых для получения ответа требуется большое число вычислений. Мотивируя тем, что нецелесообразно тратить время на расчеты, преподаватель предлагает студентам пользоваться уже рассчитанными им результатами. Такой путь представляется неверным, так как воспитывает у студентов иждивенческие настроения, пренебрежение вычислительной работой. Следует требовать от студентов доведения решения каждой задачи до правильного результата.

б) задачи на качественный анализ процессов, протекающих в различных электротехнических объектах. Эти задачи имеют своей целью развитие сознательного подхода к анализу изучаемых явлений. Имеется в виду анализ режимов работы электрических цепей при изменении соотношения параметров их элементов, при изменении структуры цепей или условий их эксплуатации. Одновременно может проводиться анализ оптимальных условий работы объекта, а также рассматриваются задачи на синтез схем, удовлетворяющих поставленные условиям.

в) задачи на сообразительность, для решения которых необходимо выявить специфику задачи и, исходя из нее, найти оригинальный, наиболее простой и короткий путь решения. Решение таких задач, как правило, не должно быть сопряжено с большим объемом вычислений. Чаще всего эти задачи связаны с симметрией рассматриваемых устройств, с возможностями использования дуальных преобразований, с резонансными явлениями в электрических цепях и т. п.

г) комбинированные задачи, представляющие собой разновидности типовых задач с усложненными условиями, требующими оригинальных приемов решения. Соотношение перечисленных выше типов задач в значительной степени определяется спецификой аудитории, хотя при любой аудитории должны использоваться все виды задач, что разнообразит занятие, повышает интерес студентов к изучаемому предмету. При подборе задач для решения на практических занятиях следует исходить из известных дидактических принципов, в частности, из принципов посильности и логической последовательности. Ориентировка на задачи повышенной сложности, самостоятельное решение которых недоступно для основной части аудитории, приводит к необходимости разбора решения на доске преподавателем или наиболее сильными студентами, при этом основная масса студентов воспринимает решение пассивно и, в лучшем случае, лишь формально фиксирует в памяти ход решения. Чтобы обеспечить максимальную активность каждого студента, необходимо подбирать задачи, соответствующие уровню» подготовленности аудитории и логически связанные друг с другом, причем решение задач должно осуществляться в порядке возрастающей их сложности с тем, чтобы решение жаждой предыдущей задачи обеспечивало уровень подготовленности, необходимый для решения последующей задачи. Переход от общего случая к частным целесообразен в том случае, когда решение задачи в обобщенном варианте доступно основной части аудитории.

При формулировке условий задачи целесообразно стремиться к тому, чтобы содержание задачи было связано с профилем специальности, и содержало по возможности реальные данные. При проведении практических занятий могут быть использованы различные методы организации учебной работы.

1. Решение задачи на доске преподавателем

Преимуществом данного метода является возможность наиболее быстрого и точного разбора решения; производится четкий анализ всех особенностей задачи, возможных вариантов решения, обосновывается оптимальный вариант. Основной недостаток – минимальная активность аудитории, отсутствие необходимости самостоятельного поиска и, как результат, формальный характер приобретенных знаний, базирующийся на запоминании изложенного преподавателем. Данный метод целесообразен, если алгоритмы решения типовых задач не рассматривались на лекции.

2. Решение задачи на доске одним студентом при активном участии аудитории и преподавателя

Эффективность этого метода в значительной степени зависит от умения преподавателя организовать активность аудитории, а также от особенностей студента, решающего задачу на доске. При этом в большинстве случаев организовать действительно интенсивную работу всех студентов практически не удается, участие значительной части группы оказывается пассивным, а времени на решение затрачивается значительно больше, чем при решении задачи самим преподавателем. Поэтому такой метод нельзя рекомендовать как основной.

3. Решение задач студентами на местах под общим руководством преподавателя

Метод оказывается весьма эффективным при условии максимальной активности преподавателя в управлении познавательной деятельностью студентов. Преподаватель должен непрерывно держать в поле зрения всех студентов, находящихся в аудитории. В начале решения каждой задачи преподаватель предлагает студентам сформулировать основной ход решения, затем, внимательно следя за работой каждого, с помощью наводящих вопросов помогает в преодолении встретившихся трудностей, отвечает на возникающие в ходе решения вопросы, замечает сделанные ошибки и предлагает их устранить самостоятельно и т. п. При таком методе ведения занятия повышается интенсивность нагрузки преподавателя и требуется весьма тщательная подготовка к проведению занятия: преподаватель, должен лично сам прорешать каждую задачу, проанализировать все возможные варианты решения, знать все промежуточные результаты, получающиеся в ходе решения, быть готовым к ответу на любые возникающие вопросы. Желательно также хорошее знание состава группы, индивидуальных особенностей каждого студента и специфики коллектива данной группы в целом. Однако затраты труда на организацию занятия в этом случае не пропадают даром, так как каждый студент вынужден сознательно подходить к решению задачи, искать тот или иной путь решения и практически доводить его до конца в полном объеме. При использовании данного метода возможна индивидуализация обучения путем введения дополнительных заданий для более сильных студентов или введения особых задач для отстающих, способствующих постепенному углублению их знаний.

4. Самостоятельная работа студентов по индивидуальным заданиям под руководством преподавателя

Еще более высокий уровень самостоятельности студентов на практических занятиях достигается при работе по индивидуальным заданиям под руководством преподавателя. В этом случае методика проведения занятия аналогична п. 3, но исключается возможность частичного заимствования решений у товарищей, так как каждый работает по индивидуальному заданию. Так как преподаватель и в этом случае должен быть подготовлен к ответу на любые вопросы, возникающие при решении, вплоть до выявления арифметических ошибок, в целях облегчения подготовительного труда преподавателя целесообразно использовать варианты заданий, построенных на основе одной и той же задачи, например, для одной и той же схемы варьируются искомые и заданные величины, что хотя и изменяет ход решения в каждом варианте, но в конечном результате приводит к известному решению. В этом случае также возможна индивидуализация заданий.

На практических занятиях могут комбинироваться различные способы организации занятия, однако преобладающее значение должна иметь самостоятельная работа студентов под контролем со стороны преподавателя, в том числе приблизительно одну треть практических занятий целесообразно проводить в форме самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. При проведении самостоятельных работ разрешается (в отличие от контрольной работы) пользоваться конспектами и учебниками, консультироваться у преподавателя. Самостоятельные работы студентов обязательно проверяются преподавателем, что совмещается с проверкой выполнения текущих домашних заданий.

Эффективное проведение самостоятельной работы студентов на практических занятиях возможно лишь в том случае, если студенты предварительно подготовились к занятию. Поэтому в конце каждого занятия преподаватель должен сообщить им тему следующего занятия и пояснить, какой материал необходимо проработать для подготовки к занятию. Контроль подготовленности можно осуществлять как в виде программированного опроса с применением технических средств, так и путем кратковременного фронтального устного опроса. После этого преподаватель дает краткие и четкие методические указания по выполнению задания.

На каждом занятии студентам выдается определенный объем задания, рассчитанный так, чтобы средний студент в течение урока при интенсивной работе мог выполнить это задание на 75 – 80 %. Оставшаяся часть является текущим домашним заданием. Выполнение аудиторных работ и текущих домашних заданий является обязательным и систематически контролируется преподавателем. Студенты, пропустившие занятия, обязаны выполнить соответствующее задание и устно отчитаться об его выполнении. Эффективность занятия повышается, если преподаватель хорошо знает каждого студента. Поэтому преподаватель должен ставить перед собой цель быстрейшего изучения состава группы.

Целесообразно первое практическое занятие по дисциплинам электротехники проводить как самостоятельную (или контрольную) работу по материалу, известному студентам из школьного курса и курса физики (последовательно-параллельное соединение проводников, формулы законов Ома, Кирхгофа, формулы сопротивления, мощности, энергии). Результаты этой работы тщательно анализируются; со студентами, допустившими грубые ошибки; проводится индивидуальное собеседование, слабо подготовленным выдается дополнительное индивидуальное задание. Аналогично подводятся итоги всех самостоятельных работ. Для проведения индивидуальной работы со студентами следует выделять время в рамках 6-ти часового рабочего дня преподавателя. Это время должно быть согласовано с расписанием студентов, утверждено на кафедре и контролироваться кафедрой. На всех без исключения занятиях преподаватель обязан вести учет успеваемости студентов, их подготовленности к занятиям, активности работы и выполнения заданий.

Итоговым занятием крупного раздела программы является контрольная работа, содержание которой таково, что ее выполнение достаточно полно характеризует уровень подготовки студента. Работа проводится по индивидуальным билетам. Критерии оценок объявляются заранее. Студентам предоставляется право переписывать контрольную работу на повышенную оценку.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Самостоятельная работа бакалавров по курсу должна обязательно сопровождаться проработкой конспекта лекций, выполнением заданий, анализом ситуаций. Бакалавры самостоятельно выполняют задания по методическим указаниям к дисциплине.

Самостоятельная  работа бакалавров представляет собой планируемую учебную и научно-исследовательскую работу бакалавров, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

При изучении дисциплины планируются следующие виды самостоятельной работы студентов:

Подготовка к текущим аудиторным занятиям. 

Ряд тем вынесен на самостоятельное изучение. Так как курс является целостным и взаимосвязанным, рекомендуется последовательное освоение данных тем параллельно с лекционным курсом.

Подготовка к текущим контрольным работам. 

Для успешного написания текущих контрольных работ необходимо осознанное восприятие, понимание (не заучивание!) теоретического материала и ориентация в нем. Рекомендуется обращаться к указанным  и другим интернет-ресурсам для дополнительного знакомства с материалом. Также важно своевременное освоение новой терминологии (см. Глоссарий). 

Поиск (подбор) и обзор литературы и интернет-ресурсов по проблеме курса, а также обращение к рекомендованной литературе; аналитический разбор научной публикации.
10. Глоссарий
Автотрансформатор – трансформатор, первичная и вторичная обмотки которого, помимо электромагнитной имеют электрическую связь.

Активная электрическая цепь – электрическая цепь, содержащая источник электроэнергии.

Аккумуляторная батарея – источник постоянного тока, состоящий нескольких однотипных аккумуляторов, соединенных между собой параллельно или последовательно. Используется для получения нужного электрического заряда, напряжения, тока, которых единичный элемент питания – аккумулятор дать не может.

Ампер – (Ampere) Андре Мари (1775 – 1836). Член Петербургской Академии наук. Один из основоположников электродинамики. Открыл механическое взаимодействие токов. Создал первую теорию магнетизма.

Ампер (обозн: А) – единица измерения электрического тока, характеризующая поток электронов в проводнике. Ампер – единица силы тока, при которой через проводник проходит заряд 1 Кл за 1 сек. Наиболее распространенные дольные единицы – микроампер (мкА), миллиампер (мА), килоампер (кА).

Амперметр – прибор для измерения силы постоянного или переменного тока (А) в электрической цепи. Шкала прибора, в зависимости от пределов измерения градуируется в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах. Для точности измерений собственное сопротивление амперметра должно быть как можно меньше сопротивления нагрузки.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – функция, показывающая зависимость амплитуды колебания на выходе какого-либо устройства от частоты входного гармонического сигнала, выраженная в комплексной форме.

Амплитуда импульса – максимальное мгновенное значение импульса напряжения.

Асинхронный электродвигатель –  электрическая асинхронная машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Существует два основных вида асинхронных электродвигателей: с фазным ротором  и с короткозамкнутым ротором.

Вебер – (Weber) Вильгель Эдуард (1804 – 1891). Член Петербургской Академии наук. Автор ряда трудов по электричеству и магнетизму. Совместно с Гауссом разработал систему электрических и магнитных единиц.

Ветвь электрической цепи – участок электрической цепи с одним и тем же протекающим вдоль него электрическим током.

Внутреннее сопротивление – электрическое сопротивление току через элемент, измеренное в Омах.

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – линия электропередачи, в которой распределение и передача электроэнергии осуществляется проводами, расположенными на открытом воздухе и закрепленными над землей с помощью опор и изоляторов.

Вольта – (Volta) Алессандро (1745 – 1827). Один из основоположников учения об электричестве. Создал первый химический источник тока. Открыл контактную разность потенциалов.

Вольтамперные характеристики (ВАХ) – характеристики, изображающие связь между током, протекающим через какой либо элемент электрической цепи, и падением напряжения на нем в статическом режиме.

Гальваническая батарея – химический источник электрического тока, состоящий из нескольких гальванических элементов, соединенных между собой для производства электроэнергии.

Генератор – электрическое устройство, машина, преобразующая механическую энергию в электрическую.

Генератор постоянного тока – генератор, вырабатывающий постоянный электрический ток и напряжение.

Генри – (Henry) Джозеф (1797 – 1878). Построил мощные электромагниты и электрический двигатель. Независимо от Фарадея открыл явление самоиндукции. Установил колебательный характер разряда конденсатора.

Двигатель электрический – электрическая машина, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую.

Двигатель переменного тока – электродвигатель, работающий от сети переменного тока.

Двигатель постоянного тока – электродвигатель, работающий от сети постоянного тока.

Двигатель с конденсаторным пуском – электродвигатель, имеющий в цепи вспомогательной (пусковой) обмотки конденсатор, которая включается только на время пуска.

Джоуль – (Joule) Джеймс Прескотт (1818 – 1889). Экспериментально обосновал закон сохранения энергии, определил механический эквивалент теплоты.

Диэлектрик (изолятор) – материал, вещество, плохо проводящее или совсем не проводящее электрический ток.

Емкостное сопротивление (ед. измерения – Ом) – абсолютное значение реактивного сопротивления, обусловленного емкостью цепи, равное величине, обратной произведению этой емкости и угловой частоты. Исходя из данного определения видно, что емкостное сопротивление обратнопропорционально  частоте тока и емкости конденсатора: чем больше их величины, тем меньше емкостное сопротивление.

Емкость конденсатора – электрическая емкость между электродами (обкладками) конденсатора.

Емкость электрическая – величина, характеризующая способность проводящих тел накапливать и удерживать электрический заряд. Емкость можно выразить отношением величины электрического заряда к потенциалу проводника.

Зажим – часть какого-либо устройства, предназначенная для его соединения с внешними проводниками. 

Заземлитель – проводящая часть (проводник или совокупность электрически соединенных между собой проводников), находящаяся в контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Замкнутая электрическая цепь – непрерывная цепь, имеющая источник электрического тока.

Изолятор – электротехническое устройство, компонент, выполненный из диэлектрического материала и предназначенный для электрической изоляции и механического крепления электроустановок или их отдельных частей электрооборудования, имеющих разные электрические потенциалы.

Изоляция – диэлектрический материал, препятствующий прохождению тока проводимости.

Изотропия – (от изо. и греч. tropoz – направление) независимость свойств физического объекта от направления.

Индукция – от латинского inductio = наведение.

Источник тока (или генератор тока) – источник электромагнитной энергии, создающий электрический ток, не зависящий от сопротивления нагрузки, которая к нему присоединена.

Источник электрического напряжения – источник электрической энергии, который характеризуется электродвижущей силой (ЭДС) и внутренним электрическим сопротивлением.

Источник электрической энергии – электротехническое изделие или устройство, преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию. Источник электрической энергии является основным элементом электрической цепи. Источники электрической энергии можно разделить на идеальные и реальные. Идеальные источники электрической энергии отличаются от реальных полным отсутствием внутреннего сопротивления или проводимости.

Кирхгоф – (Kirchhoff) Густав Роберт (1824 – 1887), член Петербургской Академии наук. Установил правила описания электрических цепей. Открыл цезий и рубидий. Ввел понятие абсолютно черного тела и закон излучения.

Коллектор – элемент ротора электрической машины, конструктивно представляющий собой набор контактов – изолированных от ротора и друг от друга медных пластин, через которые посредством скользящих контактов – щеток осуществляется электрическая связь цепи ротора с цепями статора.

Коллекторная машина – электрическая вращающаяся машина (электродвигатель, генератор), у которой хотя бы одна рабочая обмотка имеет электрическую связь с коллектором.

Коллекторная машина переменного тока – электрическая вращающаяся машина, у которой обмотка ротора и коллектор имеют электрическую связь.

Коллекторная машина постоянного тока – электрическая вращающаяся машина, у которой обмотка ротора и коллектор имеют электрическую связь, и магнитные полюса, являющиеся либо постоянными магнитами, либо получающие возбуждение от источника постоянного тока.

Коллекторный двигатель переменного тока – электродвигатель переменного тока, обмотка якоря которого имеет электрическую связь с коллектором и включена в цепь переменного тока.

Коммутативность – свойство инвариантности при перестановке элементов.

Короткое замыкание – любое, обычно, непреднамеренное электрическое соединение проводников электрической сети, имеющих разное напряжение. Сопровождается резким возрастанием силы тока (возникновение сверхтока) в электроустановке.

Коэффициент трансформации – отношение электродвижущих сил (ЭДС) в трансформаторе, наводимых основным магнитным потоком в первичной и вторичной его обмотках. Для трансформаторов данный термин обозначает отношение первичного тока ко вторичному, для трансформаторов напряжения – отношение напряжения на зажимах двух обмоток в режиме холостого хода. Коэффициент трансформации для трансформаторов с обмотками, расположенными на одном сердечнике определяется отношением количества витков его обмоток.

Ленц Эмилий Христианович (1804 – 1865). Член Петербургской Академии наук. Установил связь между током и создаваемым им магнитным потоком, экспериментально обосновал преобразование электрической энергии в тепловую. Создал методы расчета электромагнитов.

Линейная электрическая цепь – электрическая цепь, в которой электрические сопротивления, индуктивности и электрические емкости участков не зависят от значений и направлений тока и напряжения в  этой электрической цепи.

Линия электропередачи (ЛЭП) – электроустановка, совокупность электрических проводов, кабелей, элементов изоляции и несущих конструкций (опор ЛЭП), предназначенная для передачи электроэнергии на расстояние.

Магнитная индукция – векторная величина, которая  характеризует магнитное поле и определяет силу, воздействующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля. Магнитная индукция выражается отношением силы, действующей на электрически заряженную частицу к произведению заряда и скорости частицы, в случае, когда направление скорости таково, что данная сила максимальна, имеющая направление, перпендикулярное к векторам силы и скорости, совпадающее с поступательным перемещением правого винта при вращении его от направления силы к направлению скорости частицы с положительным зарядом.

Магнитная проницаемость – величина, характеризующая магнитные свойства вещества, скалярная для изотропного вещества и тензорная для анизотропного вещества, произведение ее на напряженность магнитного поля определяет значение магнитной индукции.

Магнитная система трансформатора – совокупность изолированных друг от друга пластин или других элементов, выполненных из электротехнической стали или другого ферромагнитного материала, имеющую определенную геометрическую форму и предназначенной для локализации в ней основного магнитного поля трансформатора.

Магнитная цепь – цепь, представляющая собой совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, электромагнитные процессы, в которых определяются понятиями магнитного потока, магнитодвижущей силы и  разности магнитных потенциалов.

Магнитное поле – сторона  электромагнитного поля, определяемая воздействием на движущуюся электрически заряженную частицу с силой, пропорциональной ее заряду и скорости.

Магнитные потери в трансформаторе – потери магнитной системы последнего в режиме его холостого хода при номинальном напряжении и частоте.

Максвелл – (Maxwell) Джеймс Клерк (1831 – 1879). Создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, создатель теории электромагнитного поля. Автор ряда трудов по колориметрии, оптике, теории упругости, термодинамике и др.

Многофазная электрическая цепь – совокупность,  система электрических цепей, отдельные фазы в которой имеют электрическую связь между собой.

Многофазное устройство – многофазное электрическое устройство, получающее питание от многофазного источника тока.

Многофазный источник напряжения – источник питания, выдающий несколько переменных напряжений одной частоты, отличия которых друг от друга заключаются в постоянным сдвиге фаз.

Мощность электрическая – работа электрического тока за единицу времени. Выражается произведением напряжения и силы тока.

Нагрузка электрическая – в электротехнике этот термин означает электрическую мощность, потребляемую электротехническим устройством или несколькими устройствами (в этом случае, берется их суммарная мощность).

Нагрузка нелинейная – электрическая цепь, в составе которой имеются полупроводниковые элементы. Связь силы тока и напряжение в такой цепи определяется нелинейным законом. В качестве примера нелинейной нагрузки можно привести современное электронное оборудование, потребляющее ток несинусоидальной формы.

Намагниченность – векторная величина, определяющая магнитное состояние вещества. Намагниченность может быть выражена пределом отношения магнитного момента элемента объема вещества к объему этого элемента, когда объем и все размеры данного элемента стремятся к нулю.

Напряжение (ед. измер. вольт) – разность или падение потенциалов между двумя точками в электрической цепи, отношение работы электрического поля при переносе пробного заряда из одной точки в другую к его величине. Выражается произведением силы тока I на сопротивление участка R этой электрической цепи: U = IR.

Напряженность магнитного поля (ед. измер. ампер на метр) – векторная физическая величина, параметр, характеризующий магнитное поле. Математически выражается отношением геометрической разности магнитной индукции к магнитной постоянной и намагниченности.

Напряженность электрического поля (ед. измер. вольт на метр) – параметр,  векторная величина, характеризующий электрическое поле, который определяет силу, действующую на заряженную частицу со стороны электрического поля. Напряженность электрического поля математически может быть выражена отношением силы, действующей на заряженную частицу, к ее заряду.

Номинальная величина – значение величины, параметра, используемое для определения или идентификации какого-либо устройства или компонента.

Обмотка – часть электротехнического устройства, представляющая собой совокупность витков или катушек, которые служат для создания магнитного поля.

Обмотка трансформатора – электрическая цепь, состоящая из совокупности витков, в которых наводятся и суммируются ЭДС для получения нужного напряжения.

Обмотка высшего напряжения трансформатора – обмотка трансформатора с большим номинальным напряжением, чем в других его основных обмотках.

Обмотка низшего напряжения трансформатора – обмотка трансформатора с меньшим номинальным напряжением, чем в других его основных обмотках.

Однофазная машина – электрическая машина, потребляющая или генерирующая однофазный переменный электрический ток.

Однофазная цепь – электрическая цепь, состоящая из соединений нескольких однофазных электрических устройств.

Ом – (Ohm) Георг Симон (1787 – 1854). Установил основной закон электрических цепей. Автор ряда трудов по акустике и кристаллооптике.

Падение напряжения (напряжение) – разность потенциалов между двумя точками электрической цепи, положительным направлением которого считается направление к точке с более низким потенциалом.

Последовательное соединение – электрическое соединение нескольких участков электрических цепей, устройств, через которые проходит один и тот же электрический ток.

Постоянный электрический ток – не изменяющийся во времени электрический ток. Аналогичные определения имеют такие величины, как ЭДС, электрическое напряжение, заряд, магнитодвижущая сила, магнитный поток и т.д.

Потери электрические – разница между потребляемой и полезной мощностью какого-либо электротехнического устройства.

Потери вращающейся электрической машины – теряемая электрическая мощность вращающейся машиной в процессе преобразования в ней электроэнергии.

Потери трансформатора – активная мощность, расходуемая самим трансформатором: магнитной системой, обмотками и другими составляющими его частями при различных режимах работы.

Потери холостого хода – потери, возникающие в трансформаторе при работе в режиме его холостого хода при номинальном синусоидальном напряжении и номинальной частоте тока.

Потеря напряжения в линии – величина, являющаяся арифметической разностью фазных напряжений в двух каких-либо точках линии.

Потребляемая мощность – (ед. изм. – Ватт) – суммарная мощность, получаемая электротехническим устройством или их совокупностью.

Предохранитель – электротехническое изделие, коммутационный аппарат, служащий для прерывания, отключения защищаемой электрической цепи путем разрушения специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока определенного значения в течении определенного промежутка времени.

Проводник – вещество, имеющее способность проводить электрический ток.

Продолжительный (длительный) режим работы – установившийся режим работы, который остается неизменным в течение длительного промежутка времени.

Режим холостого хода – общее понятие, в электротехнике такой термин означает состояние любого устройства, при котором сопротивление нагрузки бесконечно, ввиду ее отсутствия его подключения к данному устройству.

Режим холостого хода электродвигателя – такой режим работы электродвигателя с вращением без нагрузки, питающее напряжение которого имеет номинальное значение.

Режим холостого хода трансформатора – такой режим работы трансформатора, при котором к концам одной из его обмоток приложено питающее переменное напряжением, а другие обмотки не замкнуты на какой-либо внешней нагрузке.

Резистор – электротехническое устройство, компонент электроцепи, главным используемым свойством которого служит его электрическое сопротивление.

Реостат (переменный резистор) – устройство с переменным сопротивлением, предназначенное для регулирования напряжения или тока в электрической цепи, осуществляемое изменением величины сопротивления реостата, которое может быть плавным или ступенчатым.

Ротор – вращающаяся часть электрической машины.

Сименс – (Siemens) Эрнст Вернер (1816 – 1892). Член-корреспондент Петербургской Академии наук. Создал электромашинный генератор с самовозбуждением, телеграф. Основатель и владелец электротехнических заводов в Европе.

Смешанное соединение участков электрической цепи – электрическая цепь, в которой присутствует и последовательное и параллельное соединение ее участков, элементов.

Соединение – общее понятие в электротехнике, которое может   означать соединение проводников, электрическую цепь, предназначенную для присоединения зажимов или других проводников или тип включения устройств, элементов цепи. Например, последовательное, параллельное соединение или, если речь идет схеме соединения обмоток – соединение звездой или треугольником.

Стабилизированные источники питания – источники электрической энергии, в которых для поддержания постоянным напряжения и/или тока на выходе используются внутренние системы автоматического управления.

Статор – неподвижная часть, совокупность элементов электрической машины – магнитопровода и обмоток.

Схема электрической цепи – графически выполненное изображение электрической цепи, содержащее условные графические обозначения ее элементов и показывающее электрические соединения этих элементов данной цепи.

Тесла – (Tesla) Никола (1856 – 1943). Описал явление вращающегося магнитного поля. Разработал многофазные электрические машины и системы распределения энергии.

Топология – раздел математики, изучающий топологические свойства фигур, т.е. свойства фигур, не изменяющиеся при взаимно однозначных непрерывных отображениях.

Трансформатор – статическое преобразующее  электромагнитное устройство, состоящее из двух или более обмоток,  индуктивно связанных между собой. Основная функция трансформатора – преобразование посредством электромагнитной индукции и передача электрической энергии.

Трехфазный трансформатор – трансформатор, в магнитопроводе которого создается трехфазное электромагнитное поле.

Удельная проводимость – величина, обратно пропорциональная удельному сопротивлению, определяющая способность какого-либо вещества проводить электрический ток. Единица измерения – сименс на метр (См/м) или Ом-1·м-1. Напр. удельная проводимость меди – 58100000 См/м, фарфора – 10 – 14 См/м. В линейном изотропном веществе плотность возникающего электрического тока будет прямо пропорциональна электрическому полю. 

Удельное электрическое сопротивление – величина, характеризующая электропроводность вещества, точнее, способность этого вещества препятствовать прохождению через него электротока, одним словом, определяющая, насколько легко какой либо материал  пропускает электрический заряд. Единица измерения удельного сопротивления, принятого в СИ – Ом·м. Например, удельное электрическое сопротивление меди (очень хорошего проводника) составляет 0,017 Ом·м.

Участок электрической цепи – часть электрической цепи, которая содержит выделенную совокупность ее элементов. Если в этой части протекает с один и тот же ток, то этот участок принято называть ветвью электрической цепи.

Фаза – в электротехнике данный термин означает токоведущую часть электрической многофазной системы, с протекающим в ней одним из электрических токов этой системы. Это проводник или несколько проводников, подключенных к незаземленным контактам генератора.

Фарадей – (Faraday) Майкл (1791 – 1867). Член Петербургской Академии наук. Основоположник учения об электромагнитном поле. Открыл электромагнитную индукцию, законы электролиза, явление вращения плоскости поляризации света в магнитном поле и др.

Характеристика короткого замыкания асинхронного электродвигателя – зависимость силы тока в первичной обмотке электродвигателя от напряжения на концах этой обмотки, когда ротор двигателя неподвижен, а вторичная его обмотка замкнута накоротко.

Характеристика холостого хода асинхронного электродвигателя – зависимость силы тока холостого хода асинхронного электродвигателя от напряжения электросети, к которой подключен этот двигатель, при номинальной ее частоте.

Химический источник тока – устройство, которое, в результате электрохимических реакций активных веществ, находящихся в нем, преобразует химическую энергию этих окислительно-восстановительных реакций в электрическую.

Частота электрического тока (f) – величина, обратнопропорциональная периоду эл. тока, выражающаяся отношением количества циклов изменения переменного тока к единице времени. Единица измерения частоты тока – герц (Гц), 1 Гц составляет 1 период (одно полное колебание) в секунду. Номинальным стандартным значением частоты тока электросетей в нашей стране принято значение 50 Гц.

Шихтованная магнитная система – цельная магнитная система, состоящая из собранных в переплет стержней и ярм, имеющих плоскую шихтовку.

Шихтованный сердечник – сердечник, набранный из пластин ферромагнитного материала, которые для снижения вихревых токов изолированы друг от друга. 

Шнур – гибкий кабель с определенным количеством токопроводящих жил, имеющих, как правило, небольшое поперечное сечение.

Электрическое напряжение – скалярная величина, измеряемая между 2-мя точками эл. цепи или эл. поля, выраженная отношением работы любого эл. поля при перемещении эл. заряда из одной точки в другую. Единица измерения – Вольт (В), наименование величины – U.

Электрическое поле – пространство, вид материи, создаваемой заряженными частицами, которые обладают электрическим зарядом – протонов и электронов. Каждая заряженная частица имеет свойство воздействовать на другие заряженные частицы в пределах этого поля. Электрическое поле невидимо и материально может быть определено силовым воздействием на заряженные тела. Силовая характеристика, количественно определяющая электрического поля – напряженность электрического поля (Е), может быть выражена отношением силы его воздействия на положительный пробный заряд (Е = F/Q).

Электрическое распределительное устройство (РУ) – электроустановка, функция которой заключается в приеме и распределенияи электроэнергии на одном напряжении, содержащая различные устройства коммутации, защиты, управления, а также, соединяющие их сборные шины секции шин.

Электрическое реле – электротехническое устройство, служащее для создания скачкообразных изменений в выходных электрических цепях при определенных значениях электрических или неэлектрических воздействующих величин (силы тока, напряжения, температуры, времени и т.д.).

Электрическое соединение – в электрической цепи – соединение ее участков. Правилами Устройства Электроустановок определены допустимые способы соединений: опрессовка, сварка, пайка, различные сжимы.

Электрическое сопротивление постоянному току – скалярная величина, математически выраженная отношением постоянного напряжения на участке пассивной электрической цепи к протекающему в ней постоянному электрическому току.

Электричество (от греч. elektron) – широкое понятие, определяемое как раздел физики, посвященный электрическим явлениям или явление (форма энергии), возникающая в результате движения и взаимодействие между собой электрически заряженных частиц. Часто под понятием «электричество» подразумевается электроэнергия – часть современной цивилизации, благодаря возможности легкой ее передачи на расстояния, преобразования, довольно широко используемая в народном хозяйстве. Без преувеличения можно сказать, что электрическая энергия используется практически повсеместно: для освещения, передачи информации, преобразования ее в другой вид энергии, например, в тепловую или механическую – с помощью устройств электропривода и т.д.

Электрическая машина – электрический преобразователь, осуществляющий преобразование электрической энергии в механическую (пример – электрический двигатель) или наоборот – преобразование механической работы в электроэнергию (электрогенератор). 

Электрическая станция – предприятие, энергоустановка, производящая электрическую энергию, используя для этого комплекс различного оборудования. Преобразуемая ими энергия, используемая для производства электричества, определяет вид электростанций: тепловые, атомные, гидроэлектрические, гидроаккумулирующие, геотермальные, ветряные.

Электрическая цепь – совокупность различных устройств и объектов – приемников и источников электроэнергии и соединяющих их проводников, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны понятиями об ЭДС, токе и напряжении. Элементы электрической цепи: источники электроэнергии – устройства, преобразующие какой либо вид энергии в электрическую; потребители (нагрузка) – устройства, осуществляющие преобразование электрической энергии в другой вид энергии (например, нагревательное устройство, преобразующий электроэнергию в тепло); вспомогательные элементы – различные устройства коммутации, защиты,  измерения, контроля, соединяющие их проводники.

Электрическая цепь с распределенными параметрами – электрическая цепь с рассредоточенными, распределенными вдоль нее параметрами (проводимостями, сопротивлениями, индуктивностями и электрическими емкостями). 

Электрическая цепь с сосредоточенными параметрами – электрическая цепь, параметры которой (проводимости, сопротивления, индуктивности и электрические емкости) являются сосредоточенными на определенных участках данной электрической цепи.

Электрический – данный термин применительно к какому-либо объекту означает, что последний содержит, передает или производит электричество, либо приводится им в действие.

Электрический генератор – электрическая машина, производящая электроэнергию преобразованием механической энергии в электрическую.

Электрический датчик – электрическое устройство, служащее для преобразования сигнала какой-либо другой природы в электрический.

Электрический двигатель – электрическая машина, осуществляющая преобразование электроэнергии в механическую энергию.

Электрический реактор – электрический аппарат, представляющий собой индуктивную катушку, накапливающую магнитную энергию. Применяется в силовых электрических цепях в целях ограничения сверхтоков, недопустимых пусковых токов и обеспечения допустимого значения напряжения на шине РУ при возникновении непродолжительного по времени короткого замыкания в электрической сети.

Электрический ток – процесс направленного движения носителей электрических зарядов или процесс изменения электрического поля в течении времени, сопровождающийся магнитным полем.

Электрический ток проводимости (электрический ток) – процесс направленного движения свободных носителей электрического заряда в каком-либо веществе или в вакууме. Определяет кол-во электричества (эл. заряда), проводимого веществом в течении единицы времени. Единицей измерения в СИ принят 1 ампер (1 кулон в секунду).

Электродвижущая сила (ЭДС) – разность потенциалов между двумя точками электрической цепи, положительным направлением которой считается направление к точке с более высоким потенциалом.

Электромагнитное поле – вид материи, благодаря которой происходит взаимодействие между электрически заряженными частицами. ЭМП представляет собой область пространства, состоящую из совокупности электрических и магнитных полей, которые способны переходить друг в друга.

Электромашинный компенсатор – согласно, ГОСТ 27471-87, данный термин определяется, как синхронная машина, предназначенная для генерирования или потребления реактивной мощности. Служит для стабилизации напряжения, уменьшения  потерь мощности в электросетях, увеличения пропускной способности ЛЭП, имеющих большую протяженность.

Электропривод – электромеханическая система, представляющая собой совокупность преобразующих и управляющих устройств, функция которой заключается в приведение в движение исполнительных устройств рабочих механизмов и управлении данным движением согласно цели технологического процесса.

Электроустановка – совокупность взаимосвязанного оборудования – электрических линий, аппаратов, вспомогательных устройств и оборудования, образующих энергосистему с функцией производства, преобразования в другой вид, потребления, накопления или передачи электроэнергии.

11. Тестовые задания по дисциплине

1-вариант

1. Что такое электрический ток?

A. графическое изображение  элементов.

B. это устройство для измерения ЭДС.

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D. беспорядочное движение частиц вещества.

E. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком 

A. электреты

B. источник

C. резисторы

D. реостаты

E. конденсатор

3. Закон Джоуля – Ленца

A. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

B. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением.

C. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы.

D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

E. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению. 

4.   [image: image80.png]


  Прибор

A. резистор

B. конденсатор

C. реостат

D. потенциометр

E. амперметр

5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

A. 570 Ом.

B. 488 Ом.

C. 523 Ом.

D. 446 Ом.

E. 625 Ом.

6. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.

A. работа

B. напряжения

C. мощность

D. сопротивления

E. нет правильного ответа.

7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

A. 10 Ом

B. 0,4 Ом

C. 2,5 Ом

D. 4 Ом

E. 0,2 Ом

8. Закон Ома для полной цепи:

A. I= U/R

B. U=U*I

C. U=A/q

D. I=[image: image82.png]
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E. I= E/ (R+r)

9. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля.

A. сегнетоэлектрики

B. электреты

C. потенциал

D. пьезоэлектрический эффект

E. электрический емкость

10. Вещества, почти не проводящие электрический ток.

A.  диэлектрики

B. электреты

C. сегнетоэлектрики

D. пьезоэлектрический эффект

E. диод

11. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд?

A.  электрон

B. протон

C. нейтрон

D. антиэлектрон

E. нейтральный

12. Участок цепи это…?

A. часть цепи между двумя узлами;

B. замкнутая часть цепи;

C. графическое изображение  элементов;

D. часть цепи между двумя точками;

E. элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического сопротивления.

13. В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу тока, протекающего через первичную и вторичную обмотки трансформатора. 
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14. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию.

A. Атомные электростанции.

B. Тепловые электростанции

C. Механические электростанции

D. Гидроэлектростанции

E. Ветроэлектростанции.

15. Реостат применяют для регулирования в цепи…

A.  напряжения

B. силы тока

C. напряжения и силы тока

D. сопротивления

E. мощности

16. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее.

A. трансформатор

B. батарея

C. аккумулятор

D. реостат

E. электромагнит

17.    Диполь – это

A. два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.

B. абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

C. величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

D. выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля.

E. устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

18. Найдите неверное соотношение:

A. 1 Ом = 1 В / 1 А

B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл 

C. 1 Кл = 1 А * 1 с

D. 1 А = 1 Ом / 1 В

E. 1А = Дж/ с

19. При параллельном соединении конденсатор……=const
A. напряжение

B. заряд

C. ёмкость

D. сопротивление

E. силы тока

20. Вращающаяся часть электрогенератора.

A. статор

B. ротор

C. трансформатор

D. коммутатор

E. катушка

21. В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

A. 2625 Ом.

B. 2045 Ом.

C. 260 Ом.

D. 238 Ом.

E. 450 Ом.

22. Трансформатор тока это…

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

B.  трансформатор, питающийся от источника напряжения.

C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

D. трансформатор, питающийся от источника тока.

E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.

23. Какой величиной является магнитный поток Ф? 

A. скалярной 

B. векторной

C. механический

D. ответы А, В

E. перпендикулярный

24. Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС, наведённые в витках.

A. магнитная система

B. плоская магнитная система

C. обмотка

D. изоляция

E. нет правильного ответа

25. Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденсатор. Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля Земли вблизи ее поверхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический заряд, считая, что он равномерно распределен по всей земной поверхности.
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2-вариант

1. Что такое электрическая цепь?

A. это устройство для измерения ЭДС.

B. графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

E. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

2. ЭДС источника выражается формулой: 

A. I= Q/t

B. E= Au/q

C. W=q*E*d

D. [image: image108.png]



E. U=A/q
3. Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил:

A. Майкл Фарадей

B. Джемс Максвелл

C. Георг Ом

D. Михаил Ломоносов

E. Шарль Кулон
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 Прибор

A. амперметр

B. реостат

C. резистор

D. ключ

E. потенциометр

5. Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд конденсатора.

A. 2.2 Кл.

B. 2200 Кл.

C. 0,045 Кл.

D. 450 Кл.

E. [image: image111.png]2,2 *1073Ka.




6. Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения.

A. потенциометры

B. резисторы

C. реостаты

D. ключ

E. счётчик

7. Часть цепи между двумя точками называется:

A.   контур

B. участок цепи

C. ветвь

D. электрическая цепь

E. узел

8. Сопротивление последовательной цепи:

A. [image: image113.png]
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9. Сила тока в проводнике…

A. прямо пропорционально напряжению на концах проводника

B. прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

C. обратно пропорционально напряжению на концах проводника

D. обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

E. электрическим зарядом и поперечное сечение проводника

10. Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В?

A. [image: image123.png]340Bm - 4




B. 240 Вт[image: image125.png]



C. [image: image127.png]220 Bm-u




D. 375 Вт[image: image129.png]



E. 180 Вт [image: image131.png]



11. 1 гВт =

A. 1024 Вт

B. 1000000000 Вт

C. 1000000 Вт

D. [image: image133.png]1072 Bm




E. 100 Вт

12. Что такое потенциал точки?

A. это разность потенциалов двух точек электрического поля.

B. это  абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

C. называют величину, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

D.  называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

E. называют работу, по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность.

13. Условное обозначение [image: image134.png]



A.  резистор

B. предохранитель

C. реостат

D. кабель, провод, шина электрической цепи

E. приемник электрической энергии

14. Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе.

A. 25 А

B. 30 А

C. 12 А

D. 0,25 А

E. 1 А

15. Какие носители заряда существуют?

A. электроны

B. положительные ионы

C. отрицательные ионы

D. нейтральные

E. все перечисленные

16.   [image: image135.png]


 Сколько в схеме узлов и ветвей?

A. узлов 4, ветвей 4;

B. узлов 2, ветвей 4;

C. узлов 3, ветвей 5;

D. узлов 3, ветвей 4;

E. узлов 3, ветвей 2.

17.  Величина, обратная сопротивлению

A.  проводимость

B. удельное сопротивление

C. период

D. напряжение

E. потенциал

18. Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙[image: image137.png]107° K.



 Определить напряжение на обкладках.

A. 0,4 В;

B. 4 мВ;

C. 4∙[image: image139.png]1075



 В;

D. 4∙[image: image141.png]1077



 В;

E. 0,04 В.

19. Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить заряженный конденсатор?

A. не будет

B. будет, но недолго

C. будет

D. А, В

E. все ответы правильно

20. В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

A. 25 Вт

B. 4,4 Вт

C. 2,1 кВт

D. 1,1 кВт

E. 44 Вт

21. Плотность электрического тока определяется по формуле:

A. …=q/t

B. …=I/S

C. …=dl/S

D. …=1/R

E. …=1/t

22. Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

A. 130 000 Дж

B. 650 000 Дж

C. 907 500 Дж

D. 235 кДж

E. 445 500 Дж

23. Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению ко всем ярмам одинаково для всех стерней.

A. симметричная магнитная система

B. несимметричная магнитная система

C. плоская магнитная система

D. пространственная магнитная система

E. прямая магнитная система

24. Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также представляет собой резервуар для масла.

A. обмотка

B. магнитная система

C. автотрансформатор

D. система охлаждения

E. бак

25. Трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

A. трансформатор тока

B. трансформатор напряжение

C. автотрансформатор

D. импульсный трансформатор

E. механический трансформатор.

3-вариант


1. Что такое электрическое поле?

A. упорядоченное движение электрических зарядов.

B. особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда.

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D. беспорядочное движение частиц вещества.

E. взаимодействие электрических зарядов.

2. Внешняя часть цепи охватывает … 

A. приемник соединительные провода

B. только источник питанья

C. приемник

D. все элементы цепи

E. пускорегулирующую аппаратуру

3. Первый Закон Кирхгофа

A. [image: image143.png]YE=XIR




B. [image: image145.png]



C. [image: image147.png]



D. [image: image149.png]



E. [image: image151.png]



4. [image: image152.png]


Прибор

A. реостат

B. резистор

C. батарея

D. потенциометр

E. ключ

5. Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В?

A. 5,9∙[image: image154.png]1077



 Кл

B. 5∙[image: image156.png]1077



 Кл

C. 4,5∙[image: image158.png]107®



 Кл

D. 4,7∙[image: image160.png]107®



 Кл

E. 5,7∙[image: image162.png]107®



 Кл

6. Какая величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения?

A. сила тока

B. напряжение

C. сопротивление

D. работа тока

E. энергия

7. Единица измерения потенциала точки электрического поля…

A. Ватт

B. Ампер

C. Джоуль

D. Вольт

E. Ом

8. Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 мА.

A.  500 Вт

B. 20 Вт

C. 0,5 Вт

D. 2500 Вт

E. 0,0025 Вт

9. Частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически совпадают.

A. вакуум

B. вода

C. плазма

D. магнитный поток 

E. однозначного ответа нет

10. Какое из утверждений вы считаете не правильным?

A. Земной шар – большой магнит.

B. Невозможно получить магнит с одним полюсом.

C. Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны по своим свойствам. 

D. Магнит – направленное движение заряженных частиц.

E. Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным образом в пространстве, указывая север и юг.

11. В 1820 г. Кто экспериментально обнаружил, что электрический ток связан с магнитным полем?

A. Майкл Фарадей

B. Ампер Андре

C. Максвелл Джеймс

D. Эрстед  Ханс 

E. Кулон Шарль

12. Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙[image: image164.png]107° K.



 Определить напряжение на обкладках.

A. 0,4 В;

B. 4 мВ;

C. 4∙[image: image166.png]1075



 В;

D. 4∙[image: image168.png]1077



 В;

E. 0,04 В.

13. К магнитным материалам относятся

A. алюминий

B. железо

C. медь

D. кремний

E. все ответы правильно

14. Диэлектрики применяют для изготовления

A. магнитопроводов

B. обмоток катушек индуктивности

C. корпусов бытовых приборов

D. корпусов штепсельных вилок

E. А, В.

15. К полупроводниковым материалам относятся:

A. алюминий

B. кремний

C. железо

D. нихром

E. В, D.

16. Единицами измерения магнитной индукции являются

A. Амперы

B. Вольты

C. Теслы

D. Герцы

E. Фаза 

17. Величина индуцированной ЭДС зависит от...

A. силы тока

B. напряжения

C. скорости вращения витка в магнитном поле

D. длины проводника и силы магнитного поля

E. ответы 1, 2

18. Выберите правильное утверждение:

A. ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи.

B. ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе.

C. сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей силе.

D. электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току.

E. электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна.

19. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

A. 576 А

B. 115,2 А

C. 124,8 А

D. 0,04 А

E. 54 A
20. Формула Мощность приёмника:

A. N=EI

B. N=U/I

C. N=U/t

D. P=A*t

E. P=U*q/t

21. При параллельном соединении конденсатор ……=const
A. напряжение

B. заряд

C. ёмкость

D. индуктивность

E. А, В.

22. Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 15 [image: image170.png]cM°



. Между пластинками помещен диэлектрик – пропарафинированная  бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость этого конденсатора. (e=2,2)

A. 1555 пФ

B. 1222  пФ

C. 1650 пФ

D. 550 пФ

E. 650 пФ

23. Что такое Пик - трансформатор

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса

B. трансформатор, питающийся от источника напряжения.

C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

D. трансформатор, питающийся от источника тока.

E. трансформатор, преобразующий напряжение синусоидальной формы в импульсное напряжение с изменяющейся через каждые полпериода полярностью.

24.  Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, а ток приёмника 5 мА.

A. 0,0025 Вт

B. 0,00275 Вт

C. 20 Вт

D. 0,5 Вт

E. 2500 Вт

25. Разделительный трансформатор это…

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

B. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.
C. трансформатор, питающийся от источника тока.

D. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.

E. трансформатор, питающийся от источника напряжения.

4-вариант

1. Электрический ток в металлах - это...

A. беспорядочное движение заряженных частиц

B. движение атомов и молекул.

C. движение электронов.

D. направленное движение свободных электронов.

E. движение ионов.

2. Что такое резистор?

A. графическое изображение электрической цепи показывающие порядок и характер соединений элементов; 

B. совокупность устройств предназначенного для прохождение электрического тока обязательными элементами;

C. порядочное движение заряженных частиц, замкнутом контуре, под действием электрического поля;

D. элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления; 

E. работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скорости преобразования энергий.

3. Электрический ток оказывает на проводник действие...

A. тепловое

B. радиоактивное

C. магнитное

D. физическое

E. все ответы правильны

4. Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...

A. роста человека

B. массы человека

C. силы тока

D. физического состояния человека

E. не зависть

5. [image: image171.png]


Прибор

A. гальванометр

B. ваттметр

C. источник

D. резистор

E. батарея

6. Закон Ома выражается формулой

A. U = R/I

B. U = I/R

C. I = U/R

D. R=I/U

E. I= E/ (R+r)

7. Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

A. 350 000 Дж

B. 245 550 Дж

C. 907 500 Дж

D. 45 кДж

E. 330 000 Дж

8. При последовательном соединении конденсатов …..=const
A. напряжение

B. заряд

C. ёмкость

D. индуктивность

E. А, В.

9. Расстояние между пластинами  плоского конденсатора увеличили в два раза. Электрическая ёмкость его…

A. уменьшиться

B. увеличится

C. не изменится

D. недостаточно данных

E. уменьшиться и увеличиться

10. Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора q=4*[image: image173.png]10°



 Кл. Определить напряжение на обкладках.

A. 0,4 В;

B. 4 мВ;

C. 4∙[image: image175.png]1075



 В;

D. 4∙[image: image177.png]1077



 В;

E. 0,04 В.

11. За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока.

A. 180 А

B. 90 А

C. 360 А

D. 0,025 А

E. 1 А

12. Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления называется

A. клеммы

B. ключ

C. участок цепи

D. резистор

E. реостат

13. Внешняя часть цепи охватывает …

A. приемник

B. соединительные провода

C. только источник питания

D. пускорегулирующую аппаратуру

E. все элементы цепи

14. Сила индукционного тока зависит от чего?

A. от скорости изменения магнитного поля

B. от скорости вращение катушки

C. от электромагнитного поля

D. от числа ее витков

E. А, D.

15. Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения на всех элементах данного контура:

A. первый закон Ньютона

B. первый закон Кирхгофа

C. второй закон Кирхгофа

D. закон Ома

E. С, Д.

16. Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна... 

A. 1 А

B. 0,01 А

C. 0,1 А

D. 0,025 А

E. 0,2 А

17. Диэлектрики, обладающие очень большой диэлектрической проницаемостью 

A. электреты

B. пьезоэлектрический эффект

C.  электрон

D. потенциал

E. сегнетоэлектрики

18. К батареи, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 3,5 Ом, присоединена электрическая лампочка сопротивлением 12,5 Ом. Определите ток батареи.

A. 0,5 А

B. 0,8 А

C. 0,3 А

D. 1 А

E. 7 А

19. Магнитные материалы применяют для изготовления

A. радиотехнических элементов

B. экранирования проводов

C. обмоток электрических машин

D. якорей электрических машин

E. A, B
20. Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление обмоток которого 20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом.

A. 0,95

B. 0,45

C. 380

D. 1,9

E. 39

21. Кто ввел термин «электрон» и рассчитал его заряд?

A. А. Беккерель

B. Э. Резерфорд

C. Н. Бор

D. Д. Стоней

E. М. Планк

22. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

A. 124,8 А

B. 115,2 А

C. 0,04 А

D. 0,5 А

E. 25 A
23. Условное обозначение[image: image178.png]



A. Амперметр 

B. Вольтметр

C. Гальванометр

D. Клеммы

E. Генератор

24. Силовой трансформатор это…

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

B. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

C. трансформатор, питающийся от источника напряжения.

D. трансформатор, питающийся от источника тока.

E. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

25. В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом. Определите внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого составляет 2,1 В.

A. 120 Ом

B. 0,1 Ом

C. 50 Ом

D. 1,05 Ом

E. 4,1 Ом

Ответы

	1-вариант
	2-вариант
	3-вариант
	4-вариант

	1. С
	1. D
	1. В
	1. D

	2. Е
	2. В
	2. D
	2. В

	3. D
	3. С
	3. D
	3. А

	4. А
	4. D
	4. В
	4. С

	5. В
	5. Е
	5. В
	5. Е

	6. С
	6. А
	6. A
	6. C

	7. С
	7. В
	7. D
	7. С

	8. Е
	8. D
	8. Е
	8. B

	9. В
	9. А
	9. С
	9. А

	10. А
	10. С
	10. D
	10. В

	11. А
	11. Е
	11. D
	11. Е

	12. D
	12. Е
	12. B
	12. D

	13. D
	13. В
	13. С
	13. E

	14. В
	14. D
	14. D
	14. E

	15. С
	15. Е
	15. B
	15. C

	16. Е
	16. А
	16. С
	16. А

	17. А
	17. А
	17. D
	17. Е

	18. D
	18. В
	18. A
	18. С

	19. А
	19. В
	19. D
	19. D

	20. В
	20. D
	20. E
	20. А

	21. А
	21. B
	21. А
	21. D

	22. D
	22. С
	22. С
	22. C

	23. В
	23. А
	23. Е
	23. С

	24. С
	24. Е
	24. В
	24.Е

	25. D
	25. D
	25. D
	25.В


12. БИЛЕТЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ

	

	Билет № 1

	1.
	Электрическая цепь и ее элементы.

	2.
	Векторный и комплексный методы анализа цепей переменного тока.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 2

	1.
	Законы электрических цепей.

	2.
	Исследование резонанса напряжений и токов.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 3

	1.
	Эквивалентное сопротивление и эквивалентная проводимость.

	2.
	Основные понятия, определения и классификация четырехполюсников.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 4

	1.
	Потенциальная диаграмма.

	2.
	Уравнения пассивного четырехполюсника.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 5

	1.
	Расчет простых цепей постоянного тока.

	2.
	Определение постоянных четырехполюсника.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 6

	1.
	Исследование цепей постоянного тока при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов.

	2.
	Схема замещения пассивного четырехполюсника.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 7

	1.
	Исследование цепи при помощи потенциальной диаграммы.

	2.
	Фильтры нижних и верхних частот.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 8

	1.
	Расчет сложных электрических цепей методами уравнений Кирхгофа, наложения, эквивалентного генератора, узлового напряжения и контурных токов.

	2.
	Многофазные системы.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 9

	1.
	Нелинейные цепи постоянного тока.

	2.
	Элементарный генератор трехфазной ЭДС.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 10

	1.
	Классификация и характеристики нелинейных элементов.

	2.
	Соединение звездой и треугольником в трехфазных цепях.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 11

	1.
	Исследование цепи постоянного тока с нелинейными элементами.

	2.
	Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 12

	1.
	Стационарное электрическое и магнитное поля.

	2.
	Мощность трехфазной цепи.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 13

	1.
	Переменное электромагнитное поле.

	2.
	Законы электрических цепей.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 14

	1.
	Электромагнитное экранирование.

	2.
	Расчет симметричных трехфазных цепей.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 15

	1.
	Численные методы расчета электромагнитных полей при сложных граничных условиях.

	2.
	Исследование трехфазной цепи.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 16

	1.
	Электромеханическое преобразование энергии.

	2.
	Классификация и характеристики нелинейных элементов.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 17

	1.
	Трансформатор, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

	2.
	Эквивалентное сопротивление и эквивалентная проводимость.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 18

	1.
	Элементарный генератор синусоидальной ЭДС.

	2.
	Асинхронный двигатель, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 19

	1.
	Параметры переменного тока.

	2.
	Синхронный генератор, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 20

	1.
	Изображение синусоидальных функций времени вращающимися  векторами.

	2.
	Законы коммутации.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 21

	1.
	Векторы тока, напряжения, ЭДС.

	2.
	Анализ переходных процессов классическим методом.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 22

	1.
	Векторные диаграммы.

	2.
	Расчет переходных процессов в простых цепях при постоянных и синусоидальных напряжениях.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 23

	1.
	Простые цепи переменного тока.

	2.
	Параллельная работа синхронных генераторов.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 24

	1.
	Расчет цепи с различным соединением реактивных элементов.

	2.
	Генератор постоянного тока, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 25

	1.
	Построение волновых и векторных диаграмм.

	2.
	Двигатель постоянного тока, принцип действия, конструкция, основные характеристики.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 26

	1.
	Топографическая диаграмма.

	2.
	Синхронный двигатель и синхронный компенсатор. U-образные, рабочие и механические характеристики.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	

	

	Билет № 27

	1.
	Цепь постоянного тока, и ее основные элементы. Источники и потребители электроэнергии.

	2.
	Параллельная работа трансформаторов.

	3.
	Задача по усмотрению экзаменатора.

	


13. Карта обеспеченности студентов учебной, учебно-методической литературой по дисциплине

	Наименование дисциплины
	курс
	литература


	наличие грифа
	год издания


	количество обучаемых

факт/прогноз (чел.)


	наличие книг,

 шт.
	примечания

	
	
	
	
	
	1 курс


	2 курс


	3 курс


	4 курс

(б)


	5 курс

(с)


	5 курс

(м)


	6 курс

(м)


	
	

	
	
	
	
	
	
	35/30
	35/30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Семестры


	
	

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	9
	10
	11
	12
	
	

	Основная литература

	 Общая электротехника и электроника
	2 - 3
	Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Высшая школа, 1984
	 Гриф УМО  
	1984
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	
	Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
	 Гриф УМО  
	1990
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	Дополнительная литература

	 
	2 - 3
	 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. – М.: Высшая школа, 1984
	 Гриф УМО  
	1984
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	
	Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. – Часть 1, 2 / Под ред. В.Ф. Белея. – Калининград, КГТУ, 1995.
	Гриф УМО  
	1995
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	

	
	
	Общая электротехника: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.Т. Блажкина. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 592 с.


	Гриф УМО  
	1986
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	


14. Обеспеченность студентов программно-информационными продуктами по дисциплине

	Наименование дисциплины
	курс
	программно-информационные продукты


	количество обучаемых

факт/прогноз (чел.)
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	учебный корпус
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аудитории
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	Семестры
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	11
	12
	
	
	
	

	Общая электротехника и электроника
	  2-3
	Mathcad

Workbench

AutoCAD
	
	
	
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
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	-
	-
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